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AUTRES CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

• Chaînez jusqu'à 4 racks pour 64 canaux en seulement 4U

• Commutateur Gigabit Ethernet contrôlable à 5 ports (ETH5 est connecté à un module
SFP interne pour les données fibre)

• Alimentation redondante (double) sur XLR

• Double entrée Power Over Ethernet et sortie PoE (PE1 en option)

• Connectivité USB-C avec alimentation (1,5 A)

Plusieurs sorties audio : 
- Numérique (AES72 & AES59)
- Dante (primaire & secondaire)
- Analogique (2 x DB25 connecteur
Tascam)

Matrice à deux zones

Pour sélectionner et combiner 
2 zones, utilisez les antennes 
directives ou omni à large 
bande télécommandables à 
distance LFA/ADFA

1 2

16
16 canaux 

Jusqu’à 16 canaux True 
Diversity dans un châssis 
19’’ 1U (4 x MCR54)

SOLUTION MODULAIRE TOUT EN UN
Le MRK16 est une unité de rack 19 ” 1RU dotée d’un châssis en aluminium, pour récepteurs 
micro sans fil. Il offre une solution polyvalente, compacte, et fait fonctionner simultanément 
jusqu'à 16 canaux. Il accepte jusqu'à 4 récepteurs MCR54 (True Diversity), offrant une 
distribution d'antenne, un filtrage RF et un routage audio avancé (analogique, AES3 et Dante).

Ultra large bande RF

Système pour récepteurs ultra 
large bande allant de 470 jusqu’à 
1260 MHz équipé de 10 filtres 
passe-bande  
(sélectionnables automatiquement) 

Transmission RF sur fibre

Pour une réception optimale sans 
limites de distance! Le module 
fibre EXP2 permet de remplacer 
le câble coaxial et les antennes 
situées à des kilomètres.

Transmission de classe 1      
(100 mW) pour connecter les 
systèmes Wisycom dans une 
plage de centaines de mètres.

Longue portée avec 
la technologie Bluetooth 5

Connectivité polyvalente
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CONNECTIVITÉ DU PANNEAU ARRIÈRE ET SLOTS D'EXTENSION

Entrée alimentation 
(double redondante)
• XLR-4M

9-28Vdc

Slot d'extension fibre optique RF 
Réception Diversity des zones 
éloignées via la fibre optique 
monomode

Entrées/sorties RF
• Matrice RF à double zone (Diversity) :

2 zones sélectionnables depuis le
panneau avant ou dans le logiciel
Wisycom Manager

• Amplificateur et télécommande
d'antenne (LFA/ADFA)

• Cascade pour connecter jusqu'à 4
MRK16 (64 canaux rx)

Power Over Ethernet (PoE)
• Entrée Dual (ETH2 & ETH4)
• Sortie (ETH1) vers alimentation 

périphérique externe (i.e Wifi)
GPIO 
Entrée/sortie à 
usage général
(optionnel)

USB-C
Contrôle et charge

Bluetooth 5 
longue portée
Télécommande de 
classe 1 (100 mW)

BOUTON ROTATIF
Tournez pour ajuster le volume
• Pression brève pour 
sélectionner le récepteur RX
• Pression longue pour entrer 
dans le menu de configuration

INTERRUPTEUR 
MARCHE / ARRÊT

MONITORING AUDIO 
Jack mono 6.35 mm/1.4”  

Commutateur contrôlable 5 ports Gigabit Ethernet
• ETH1/3 Contrôle
• ETH2/4 Dante audio
• ETH5 Slot interne SFP optique

Dual Dante 
Primaire & 
secondaire

AES3 
AES59 (db25) &  
AES72 (dual cat5)

Analogique
Dual db25 
(Tascam)

PLUSIEURS SORTIES AUDIO
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Transmission RF via la fibre optique 2 ZONES RF 
EN DIVERSITY

Gbit Ethernet (SFP Optique) : Dante Audio + Control

CONTROL
ROOM

MATRICE ANTENNE
Vert quand la zone est active
Rouge si surcharge de signaux RF
Off quand la zone n’est pas active

BOOSTER D’ANTENNE
Vert si l’antenne est utilisée
Rouge si l’antenne ne fonctionne pas
Off si l’antenne n’est pas activée

ALIMENTATION
Vert si c’est alimenté 
Bleue si elle utilisée
Rouge si problème de voltage
Off s’il n’y pas d’alimentation 
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Article : EXP2
Carte d'extension version 2
(Zonage + Fibre)

Article : BFLT1/BFLR1
Émetteur/récepteur Single Laser RF sur 
fibre avec filtre sélectionnable et longue 
portée Bluetooth haute puissance

Article : BFLT2/BFLR2
Émetteur/récepteur Dual Laser RF sur 
fibre avec filtre sélectionnable, antenne  
contrôle (type LFA), fiche SFP et longue 
portée Bluetooth haute puissance

Article : MRK-SFP
Permet d’étendre le commutateur 
interne avec Slot SFP (vitesse 1 
Gigabit)

Article : LFA
Antenne active large bande avec 
filtres intégrés, télécommandable,
410-1300 MHz

Article : LNNA2/LBNA2
Antenne active large bande 
directive 470-960 MHz

Article : POE1
Carte Power Over Ethernet :
- Entrée dual POE++ sur eth 2/4
- Sortie POE sur eth 1 (Wifi externe,
antenne Bluetooth)

Article : BFA
Amplificateur large bande avec filtres 
intégrés, télécommandable, 
430-1260 MHz

CONFIGURATIONS

OPTION POE OPTION CARTE D'EXTENSION

EX2 Carte d'extension version 2
(Zonage + Fibre)

PE1 
Carte Power Over Ethernet :
- Entrée dual PoE++ sur eth 2/4 (alimentation électrique
redondante) - Sortie PoE sur eth 1 (Wifi externe, 
antenne Bluetooth)

OPTION GPIO

GP1 Ports GPI (Connecteur DB9)

Article : AL1265XF
Alimentatin AC/DC avec un 
connecteur XLR-F 4-pin
Entrée : 90 ÷ 264 Vac
Sortie : 12V/5.8A
fourni par défaut avec le rack

Article : CAL-xx
Câble d'alimentation,10A 250V 1,8mt 
CAL-EU: avec prise Shuko
CAL-UK: avec prise UK
CAL-US: avec prise USA

Released Q1/2022

Released Q2/2022

Article : TSC25
Câble TASCAM
de DB25 à 8 XLR3-M

Aticle : CABS30
Câble d’antenne : 30cm (12 inches) 
avec connecteurs BNC-M/SMA-M 
50Ω pour cascader MRK16 ou pour 
connecter la carte d’extension fibre

ACCESSOIRES
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SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES
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Frequency ranges 470 - 1260 MHz (full range)

Filter selection

10 automatically selected band-pass filters:
470-608 MHz      470-694 MHz      470-832 MHz      470-1260 MHz
510-608 MHz      510-694 MHz      510-832 MHz      510-1260 MHz
822-1260 MHz    940-1260 MHz

Antenna connector 4 x BNC type female connectors for inputs, 2 x SMA type female connectors for loop

Antenna input impedance 50 Ohm

Spurious emissions < 2 nW

Input/output gain 1dB ± 1

Input/cascade gain 1dB ± 1

IP3 14 dBm

Antenna booster powering +12 Vcc / 300 mA MAX

Analogue audio output 2 x DB25 connectors (TASCAM)

Digital audio output AES59 (DB25 connector) and AES72 1M (2 RJ45 connectors)

Dante output Dante Primary and Secondary (2 x 1000 Base TX RJ45 Ethernet)

Monitor output headphone 6.3 mm jack socket, volume adjustable with a front knob

LED

4 LEDs indication for the zone activation status (red, green, off)
4 LEDs indication for the booster status (red, green, off)
4 LEDs indication for the power supply status (red, green, blue, off)
1 LED indication for the MRK16 status (green, off)

Max number of receiver slots 4

Max number of channels 16 (with MCR54), 8 (with MCR54-DUAL)

Managing interface 2 x 1000 Base TX RJ45 Ethernet, Bluetooth 5 Long Range, USB-C and 
thru display menu of the 1st receiver on the right

Powering

10÷ 28 Vdc, 5A max, redundant DC Vdc1 and Vdc2 on XLR M-4pin

1: -Vdc1
2: +Vdc2
3: -Vdc2
4:+Vdc1

PE1 option: Power Over Ethernet board:
- dual POE++ input on eth 2/4 (redundant pwr supply)
- POE output on eth 1 (external Wifi, Bluetooth antenna)

Power consumption 60W with 4 MCR54s and 4 active boosters

Power supply output on USB-C port to connect external device (e.g. tablet) 1.5 A max

Temperature range -10 ÷ +55 °C

Dimensions 44 x 483 x 352 mm (HxWxD)

Weight 4.3 Kg. with 4 MCR54s and EXP2 board, 3.30 Kg. without MCR54s
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