MCR MULTI-BANDE

WISYC@MN 4 4 CANAUX

RECEPTEUR TRUE DIVERSITY

Le MCR54 est un récepteur quadruple sans fil True Diversity de caméra dans
une configuration modulaire autonome ou en configuration Slot-In

#~%-= Multi-Band ~ Haute Densité
“me” RF tuning === avec filtre NB
La large bande ne suffit plus ! Avec la combinaison de la modulation
Passez a un systeme multi-bande Narrowband et des émetteurs linaires,
avec une plage de réglage allant réglez vos canaux tous les 200 kHz sans
jusqu'a 790 MHz pour trouver votre distorsion d'intermodulation et obtenez
fréquence, partout dans le monde. une sensibilité supplémentaire de 3 dB.
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Fiabilité Multi
33| True-Diversity Compatibilité
Avec huit cartes de réception DSP fournit des algorithmes ENC et
internes, le MCR54 est doté d’'une ENR assurant un son naturel dans
portée et d’une fiabilité sans n'importe quelle application avec moins
précédent de 1 ms de latence - avec des Presets

de création et de forme pour le son
souhaité. Il permet I'utilisation
d'émetteurs tiers avec les récepteurs
Wisycom

AUTRES CARACTERISTIQUES

» Configurations modulaires pour les formats autonomes ou Slot-In
* Surveillez et contrdlez via USB C ou Bluetooth 5 (longue portée) sur Wisycom Manager 2.0 (ordinateur SW)
* L'écran OLED a contraste élevé et 4 boutons permettent une configuration rapide
» DSP Sortie audio analogique et numérique (AES3)
» VCO extrémement silencieux avec un scan ultra-rapide du spectre pour une configuration rapide, facile et optimale
* La technologie de télémétrie sous-porteuse numérique exclusive de Wisycom permet :
» la surveillance a distance de la batterie TX
» le fonctionnement du Tone Squelch avancé

» la fonction Push-to-talk (via le module de panneau arriére en option)

 Connecteurs d'antenne arriére, micro audio et adaptateur d'alimentation

Acitech - Avenue de la Mauldre,
La société Aeitech est distributeur exclusif de la 6 Village d’Entreprises, 78680 Epone

marque Wisycom en France depuis plus de 35 ans ! Audio Solutions [ ==fiiapefetion 01 45 25 51 00 - info@aeitech.com
www.aeitech.com




MCR MULTI-BANDE

WISYC@MN 4 4 CANAUX
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CONFIGURATIONS
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ACCESSOIRES

Item:SL54-SX

Kit « slot-in » pour caméra Sony
REMARQUE : toutes les caméras Sony ne
disposent pas de l'activation double broche

Item: SL54-IK

« Slot-in » compatible avec :
- Sound Device SuperSlot (4 sorties audio dans
les appareils compatibles, ex. Soundevices ™

SL-2) e interne
- Rack MRK16 Multi Slot (4 sorties audio) VERIFIEZ S| VOTRE APPAREIL PHOTO
- Unislot (Ikegami, appareils photo Panasonic1) PREND EN CHARGE 2 CH. SUR SLOT-IN
Item: BPA54 Item: CAM50-41
Panneau arriére «autonome» AF cable (50 cm)
- 2 mini sorties males XLR-5 broches (pour 4 mini XLR-5F / 1 XLR-3M
canaux analogiques ou 4 canaux connecteur Line 1 feed XL3-M
numériques AES)
- 1 connecteur Hirose pour alimentation externe
Item: CAM50-3 : Item: CDC34
L AF cable (50 cm), mini XLR-5F / 2 XLR-3M Céble d'alimentation externe,
e connecteurs Hirose 4 broches males / fils épanouis (50 cm)

Item: CDC34HM Item: PSP910-H

Alimentation AC / DC, mode de commutation
avec connecteur Hirose 4 broches (pour
utiliser un seul appareil «desktop»)

Entrée: 100 + 240V ac

Sortie: 12V @ 700mA, 8W, Type de prise: EU

Cable d'alimentation externe, male 4 broches
Hirose / méle 4 broches Hirose (50 cm)

Item: CAUSBC1 Item: MRK16
Cable USB 1m Rack 19 "1U avec 4 emplacements pour

USB B - USB C male noir MCR5416 True Diversity sans fil (4 x MCR54)
Pour surveiller / controler / allumer le Sortie analogique et numérique (Dante / AES3)
récepteur MCR54 Commandes Ethernet et Bluetooth

Entrée RF sur fibre (en option)

CONFORMITE

C.\ 47 CFR 15 Subpart B
%» CAN RSS-Gen/CNR-Gen
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SPECIFICATIONS TECHNIQUES

MCR54 B1: 470 =+ 800 + 960+1000 + 1045+1071 MHz (UK)
Frequency ranges MCR54 B2: 470 + 800 + 823+832 + 940+960 MHz (USA/EU)
MCR54 B3: 470 =+ 800 + 806+809 + 1240+1260 MHz (JP)

Switchable channels 2400 user programmable frequencies, organized in 40 groups of 60 channels
Switching-window up 790 MHz

microprocessor controlled frequency synthesizer circuit, with 5 kHz minimum step.
Frequencies The frequencies can be easily PC reprogrammed with USB C, Bluetooth 5 (long range) or optional UPKmini
Programming

Frequency error <+ 2.5 ppm, in the rated temperature range
Modulation FM mono, wideband or narrowband IFB (SW selectable)
Peak deviation +54 kHz (wideband), + 40 kHz (narrowband)
Antenna input impedance 50 ohm sma type (SWR < 1:2; typ. 1:1.4)
2 pV (6 dBuV), for SND/N > 58 dB;
Sensitivity 5 pV (14 dBpV), for SND/N > 98 dB
in the whole switching-window>
Amplitude response < 0.5 dB (for RF input signal:6 dBuV + 100 dBuV)
Adjacent chan. selectivity >80 dB typical (for channel spacing > 400 kHz)
Spurious emissions <2nW (typical = 0.1 pW)

ENR / ENR-1.2 (Wisycom Extended-NR) , noise optimized
ENC / ENC-1.2 (Wisycom Extended-NC), voice optimized & with reduced pre-emphasis
Noise Reduction system ENS (for live application)
Others, compatible with most systems, thru an internal DSP emulation of SA572, SA575 and Rms envelope
compander chip set, fully user programmable

AF bandwidth 30 Hz + 20 kHz (wideband), 30 Hz =+ 15 kHz (narrowband)

+ 0.5 dB in the 30 Hz + 19 kHz range (wideband),

LT el + 0.5 dB in the 30 Hz + 13 kHz (narrowband)

Distortion 0.3 % typical

SND/D ratio (Analogue) 120 dB typical*

SND/D ratio (Digital) > 125 dB typical
Audio output Electronically balanced on 5 pin mini-XLR Female connector analogue or digital (SW selectable)

Digital sample rate AES3 @ 48 kHz

Monitor output headphone 3.5 mm jack socket
Managing interface USB C, Bluetooth 5 (long range) or optional UPKmini Programming
LEDs 2 multicolour RGB LEDs to easy indicates Power & Bluetooth

4 multicolour RGB LEDs to easy indicates the audio status of the 4 RX
Display OLED 128x64 (white)
- External = 5 + 18 Vdc (2.5 W max)

R - Autonomous. = with optional BCA 54 Battery Module
Power consumption 2.5 Watt max (with 4 active receivers)
Temperature range -10 = +55°C
Dimensions 104 x 85 x 25 mm (H x W x D)
Weight 230g

*RMS value, 22 Hz / 22 kHz, unweighted
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