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REC5TCB
REC5TCW

REC3CB-T
REC3CW-T

REC5TWB
REC5TWW

REC3WB-T
REC3WW-T

Enceinte ronde à monter au mur ou au plafond, intégrant un haut-

parleur coaxial de 5.25 pouces, un tweeter de 0.75 pouces avec 

un dôme en titane et un transformateur 100V avec des prises de 

16-8-4-2W. Couverture étendue de 120°. Boîtier ABS et grille de 

protection en acier inoxydable disponible en noir ou blanc.

Enceinte ronde à monter au mur ou au plafond, comprenant 

un haut-parleur coaxial de 3 pouces et un transformateur 100V 

externe avec des prises de 16-8-4-2W. Couverture étendue de 

130°. Boîtier ABS et grille de protection en acier inoxydable 

disponible en noir ou blanc.

Enceinte carrée à monter au mur ou au plafond, intégrant un 

haut-parleur coaxial de 5.25 pouces, un tweeter de 0.75 pouces 

avec un dôme en titane et un transformateur 100V avec des 

prises de 16-8-4-2W. Couverture étendue de 120°. Boîtier ABS 

et grille de protection en acier inoxydable disponible en noir ou 

blanc.

Enceinte carrée à monter au mur ou au plafond, comprenant 

un haut-parleur coaxial de 3 pouces et un transformateur 100V 

externe avec des prises de 16-8-4-2W. Couverture étendue de 

130°. Boîtier ABS et grille de protection en acier inoxydable 

disponible en noir ou blanc.
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GENERAL
Type: Passive
Trasducer: 3” ferrite magnet woofers
Rated Power (100 V line): 16W, 8W, 4W , 2W Taps (External trasformer)
Rated Power (70 V line): 8W, 4W, 2W, 1W Taps (External trasformer)
Frequency Response (1): 130 Hz – 20 kHz (-10 dB)
Max SPL (2): 104dB (peak)
Coverage: V. 130° conical

PHYSICAL OVERVIEW 
Dimensions: Ø outer 116 mm (4.57 in) | Ø inner: 100 mm (4 in)
Weight: 0.4 kg (0.88 lb)
Material: ABS 
Color: Black (REC3CB-T) | White (REC3CW-T)

(1) - With dedicated preset 

(2) - Maximum SPL is calculated using a signal with crest factor 4 (12dB) measured at 8 m  then 
scaled at 1 m

GENERAL
Type: Passive
Trasducer: 3” ferrite magnet woofers
Rated Power (100 V line): 16W, 8W, 4W , 2W Taps (External trasformer)
Rated Power (70 V line): 8W, 4W, 2W, 1W Taps (External trasformer)
Frequency Response (1): 130 Hz – 20 kHz (-10 dB)
Max SPL (2): 104dB (peak)
Coverage: V. 130° conical

PHYSICAL OVERVIEW 
Dimensions: Ø outer 116 mm (4.57 in) | Ø inner: 100 mm (4 in)
Weight: 0.4 kg (0.88 lb)
Material: ABS 
Color: Black (REC3WCB-T) | White (REC3WW-T)

(1) - With dedicated preset 

(2) - Maximum SPL is calculated using a signal with crest factor 4 (12dB) measured at 8 m  then 
scaled at 1 m

GENERAL
Type: Passive
Trasducer: 5,25” coax ferrite magnet woofer
	 0.75” titanium dome tweeter tilting
Frequency range (1): 70 Hz - 20 kHz (±3dB)
	                 60 Hz - 20 KHz (±10dB)
Power handling: 40 W | 80 W Peak Nominal impedance: 8 ohm
Rated Power (100 V line): 16W, 8W, 4W , 2W Taps
Rated Power (70 V line): 8W, 4W, 2W, 1W Taps
Max SPL (2): 106dB (peak)
Coverage: V. 120° conical

PHYSICAL OVERVIEW 
Dimension:  Ø outer: 196 mm (7.7 in) | Ø inner: 179 mm (7 in)  
Depth: 75 mm (3 in)
Weight: 1.08 kg (2.4 lb) 
Material: ABS 
Color: Black (REC5TCB) | White (REC5TCW)  
(1) - With dedicated preset 

(2) - Maximum SPL is calculated using a signal with crest factor 4 (12dB) measured at 8 m  then 
scaled at 1 m

GENERAL
Type: Passive
Trasducer: 5,25” coax ferrite magnet woofer
	 0.75” titanium dome tweeter tilting
Frequency range (1): 70 Hz - 20 kHz (±3dB)
	                 60 Hz - 20 KHz (±10dB)
Power handling: 40 W | 80 W Peak Nominal impedance: 8 ohm
Rated Power (100 V line): 16W, 8W, 4W , 2W Taps
Rated Power (70 V line): 8W, 4W, 2W, 1W Taps
Max SPL (2): 106dB (peak)
Coverage: V. 120° conical

PHYSICAL OVERVIEW 
Dimension:  Ø outer: 196 mm (7.7 in) | Ø inner: 179 mm (7 in)  
Depth: 75 mm (3 in)
Weight: 1.08 kg (2.4 lb) 
Material: ABS 
Color: Black (REC5TWB) | White (REC5TWW)  
(1) - With dedicated preset 

(2) - Maximum SPL is calculated using a signal with crest factor 4 (12dB) measured at 8 m  then 
scaled at 1 m



20

Composés de haut-parleurs large bande disposés 
en rangs serrés, tous nos éléments line array 
intègrent notre technologie Pure Array innovante 
(PAT). Sans haut-parleurs dédiés aux fréquences 
hautes, ni bass-reflex ou radiateurs passifs dédiés 
aux basses, il n’y a pas de crossover et la réponse 
en phase est optimale aussi bien dans le champ 
proche qu’éloigné.

Tous les haut-parleurs de l’array sont identiques 
et parfaitement couplés, formant un véritable 
line array qui offre l’avantage de diffuser un rayon 
sonore très large sur le plan horizontal et très étroit 
sur le plan vertical.

Résistant aux intémpéries

Nous utilisons les matériaux les plus 
résistants et durables lorsque nous 
concevons nos produits afin de bien 
les protéger et conserver quelles que 
soient les conditions d’utilisation. Les 
installations KGEAR présentent ainsi 
une fiabilité parfaite et une grande 
longévité.

Visuellement discret

Par souci de préserver 
l’esthétique d’un lieu, un système 
audio quasi invisible, qui se fond 
dans l’environnement sans 
compromettre la qualité du son, 
est souvent requis.

Pure Array Technology

Poids Plume

Nous avons créé un catalogue 
complet de produits poids 
plume, faciles à transporter et 
rapides à installer, pour optimiser 
la logistique, l’espace, le temps, 
les coûts de main-d’œuvre.

Pure
Array
Technology
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La puissance du son dirigé vers le plafond et 
le sol est fortement réduite, ce qui améliore 
considérablement l’intelligibilité dans les espaces 
avec beaucoup de réverbération, comme les lieux 
de culte et les salles de conférences.

De plus, un rayon sonore si concentré assure une 
couverture homogène sur une longue distance. Le 
public situé près de la scène et celui en fond de salle 
bénéficieront du même équilibre tonal sans qu’il y ait 
besoin de plusieurs lignes à retard. Sans cornets 
ni guides d’ondes, les colonnes PAT peuvent 
s’assembler pour créer de plus longs arrays. Plus 
long sera l’array, plus étroit sera le rayon sonore et 
plus grande sera la distance qu’il pourra couvrir de 
façon homogène.
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Société Aeitech
Avenue de la Mauldre, 
6 Village d’Entreprises,

78680 Épône 
01 45 25 51 00

info@aeitech.com
www.aeitech.com

La société AEITECH est le distributeur 
exclusif de la marque KGEAR en France  


