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AEITECH : Distributeur exclusif de la marque Wisycom en France

La société AEITECH est une entreprise spécialisée dans     
l’importation et la distribution de solutions audio depuis plus 
de 30 ans. AEITECH est un acteur reconnu notamment dans 
le domaine de la captation audio et de la sonorisation. 

Elle est le distributeur exclusif de la marque Wisycom en 
France. Elle appartient à la holding RmFive dont fait partie 
aussi la société Areitec rachetée en janvier 2019 et le site 
marchand Auvicast créé en 2020. 

Rodolphe Fabbri est le Président et Directeur général de ces 
trois sociétés. Passionné de son et de technologie, il privilégie 
les produits et les marques dont le prestige repose avant tout 
sur la qualité audio.

La société emploie 9 personnes et distribue les marques 
qu’elle importe en métropole et dans les DOM-TOM. Elle est 
aussi revendeur d’autres marques en France.

AEITECH met à la disposition de tous les professionnels de l’audio des produits et des marques                    
d’exceptions en provenance de différents pays :

• Italie : Wisycom, K-Array, KGEAR, KSCAPE et Viviana Straps

• USA : Telefunken Elektroakustik et Cable Techniques

• Danemark : DPA, DAD, NTP et Bubblebee Industries

• Taïwan : Mipro

• Japon : Sony et Sanken

• Canada : Q5X

• France : BSRF

• Suisse : Enova

• Allemagne : Schoeps

Rodolphe Fabbri
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Les fabricants avec lesquels nous collaborons, sont pour la plupart leaders dans leur domaine. 

Ce sont des entreprises qui se concentrent sur l’essentiel : innovation, qualité des produits et du     
service, efficacité, beauté du design. Tout ce que recherchent les professionnels de l’audio en 
somme !

Nous couvrons quasiment tous les marchés de l’audio professionnel : Broadcast, Installed Sound, 
Live performance, Audio Recording, Music Industry, …

Notre offre de produits est étendue, avec des gammes couvrant différents domaines : micros filaires 
et sans fils, enceintes professionnelles, fibre optique, Intercom, liaisons radio pour car régie …

Nous vous garantissons à travers les marques que 
nous distribuons un son d’exception.

La société propose également de nombreuses 
formations dans son showroom pendant toute          
l’année.

Nous vous accueillons dans nos locaux afin que 
vous puissiez tester quelques-uns de nos produits.

Ceux-ci peuvent être prêtés pour une durée              
déterminée sous certaines conditions. Quelle que 
soit votre demande, la société AEITECH a une     
solution audio à vous proposer. 

L’ambition qui nous anime est d’améliorer sans cesse notre offre de produits et de services pour 
répondre parfaitement aux besoins de nos clients.

Nous privilégions toujours la fiabilité et la durabilité des produits que nous distribuons. 

Nous prêtons une attention particulière aux relations de confiance avec nos fabricants 
internationaux à taille humaine, pour apporter à nos clients des solutions d’avant-garde, 
personnalisées, performantes et discrètes.

Créer des liens de confiance mutuelle avec tous nos partenaires nous tient à cœur car notre objectif 
premier est de relayer et défendre les idées et les besoins de nos clients auprès de nos fournisseurs. 

Notre showroom à Épône
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C’est ensemble que nous trouvons et continuerons de trouver des solutions audio uniques et             
innovantes.

Nous avons voulu aborder 2022 en créant un nouveau logo et une Baseline traduisant cette               
ambition : AEITECH, le son d’exception.

Nos références prestigieuses parmi d’autres :

• Marques de luxe : Chanel, Sotheby’s, LVMH, Gucci, Lancôme…

• Télévision : TF1, France télévisions, M6, C8/D8, Canal+ …

• Radio : Radio France, NRJ, Europe 1, RMC…

• Sport : Roland Garros, Moto GP, 24h du Mans, France Galop …

• Musique : Eurovision, NRJ Music Award, Gaîté Lyrique, Grand Rex …

• Autres : Festival de Cannes, Disneyland, Palais de Tokyo, Yacht Club de Monaco ...
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Wisycom, entreprise italienne réputée, créé en 1999, dont le siège se trouve près de Venise, conçoit 
et fabrique des solutions audio sans fil innovantes.

Wisycom a fêté en 2019 ses 20 ans de création en inaugurant un siège social flambant neuf. Marque 
très haut de gamme, elle offre ce qui se fait de mieux dans son domaine aujourd’hui.

Connue pour son fameux récepteur MCR 42, elle s’est imposée sur presque tous les gros 
marchés broadcast dans le monde et se fait connaître de plus en plus sur le marché du 
Live et de l’installation fixe.

Avec son nouveau récepteur quadruple True Diversity Symphony, le 
MCR54-QUAD, Wisycom réitère l’exploit du MCR42 et prend définitive-
ment plusieurs longueurs d’avance sur le plan technologique.

Le nouveau récepteur double MRK 980, les récepteurs In-EAR MPR 50 IEM et les émetteurs doubles 
MTK952, permettent aux ingénieurs du son Live de découvrir eux aussi tous les avantages qu’offrent 
les systèmes audio sans fil de Wisycom.

En à peine quelques années plusieurs ingénieurs du son ont franchi le pas. Après des essais           
comparatifs, des stars réputées pour leurs shows de grande envergure, ont choisi les micros                   
Wisycom pour leurs tournées.

La société Wisycom

MRK980 MTK952 MPR50 IEM

MCR54-QUAD

MCR42
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Wisycom offre le système HF le plus complet et le plus performant du marché !

Par exemple en France, il vous suffit d’un seul émetteur MTP60 multi-bande et d’un seul                              
récepteur MR54-QUAD multi-bande de Wisycom pour couvrir toute la plage de fréquences 
autorisée par la loi française (de 470 à 694 MHz + de 823 à 832MHz) ! C’est la seule marque 
au monde qui permet de le faire !

Par ailleurs, le rack MRK 16 doté d’un châssis en aluminium permet d’intégrer jusqu’à 4 récep-
teurs quadruple MCR54 (True diversity) simultanément, offrant jusqu’à 16 canaux dans seulement 
1U/19’’.

C’est aussi une première mondiale… et pour finir il est possible de chaîner jusqu’à 4 racks MRK16 
pour 64 canaux en seulement 4U/19’’ ! Et oui tout cela peut vous faire tourner la tête.

Depuis les années 80, la marque Wisycom intègre la fonction PTT à tous ses émetteurs de poche 
et micros main. Le brevet PTT appartient à la marque. 

La plupart des ingénieurs utilisent cette fonctionnalité qui leur est très utile. Elle leur permet                 
d’optimiser la communication entre les utilisateurs des micros et les ingénieurs et techniciens du 
son.

Depuis plusieurs années déjà, Wisycom est la seule marque de micros RF 
à avoir anticipé la demande en fibre optique si bien qu’elle est la seule           
aujourd’hui à pouvoir répondre aux exigences de ce marché.

+ +

16 x MTP60
4 x MCR54-QUAD

1 x MRK16

Valise Fibre optique

+

Émetteur de poche 
MTP60

Récepteur quadruple 
MCR54-QUAD

=>
470 MHz 694 MHz 823 MHz 832 MHz

+

Fréquences autorisées en France

800 MHz 1 260 MHz

Fréquences autorisées dans certains pays
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Emetteur main

Emetteur de poche

Plug-on

Emetteur IEM / IFB

Em
et

te
ur

Live Broadcast / ENG
Studio / Plateau / OB-VAN

Fiction / ENG
Mobile

Integration

MTH410 MTH410 MTH410 MTH410

MTB40S-UN MTB40S-UN

MTK952 MTK952

Récepteur fixe
2 canaux

Récepteur portable 
1 canal / 2 canaux 

Récepteur IEM / IFB 

MRK980 MRK980 MRK980

MPR50-IEM MPR50-IFB MPR50-IFB

MPR51-ENG MPR52-ENG MCR54-DUAL

R
éc

ep
te

ur

MTK952 MTK952

MRK980

MPR50-IFB MPR50-IEM

Récepteur portable
4 canaux 

Récepteur fixe
jusqu’à 16 canaux

MRK16

MCR54-QUAD

Emetteur portable puissant
Unité portable Full Duplex

jusqu’à 1W RPU500-EUX-T2
Emetteur portable 

puissant

MCR54-QUAD

MRK16

Jusqu’à 4 MCR54-QUAD

MRK16 MRK16

MTP60 MTP60 MTP60 MTP60

RPU500-EUX-F2
Unité portable full duplex

Jusqu’à 4 MCR54-QUAD Jusqu’à 4 MCR54-QUAD Jusqu’à 4 MCR54-QUAD

TABLEAU RÉCAPITULATIF

MTP61 MTP61 MTP61 MTP61
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A
cc
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s

LFA
Filtres et booster 

pilotables à distance

LBNA2 / LNNA2
Booster intégré

LBP / LNP
Amplificateur 
max. 250mW

ABN00AGN00LBN2 / LNN2ADB2 / ADN2 ADFA
Filtres et booster 

pilotables à distance

Antenne omnidirectionnelle Antenne directionnelle Antenne omnidirectionnelle
Ground Plane

Antenne

ActivePassive ActivePassive ActivePassive

SPL2216
Combiner & Splitter actifs
2 x 2 (diversity) input vers 
16 x 2 (diversity) outputs

SPL2208
Combiner & Splitter actifs
2 x 2 (diversity) input vers 

8 x 2 (diversity) outputs

MAT288
Diversity combiner 
8:1 ou 8:4 ou 2 x 4:2 

Programmable

MAT244
Diversity combiner 4:2

Combiner non-diversity 8:1 ou 8:4 
Programmable

CSA221
Combiner / Splitter

Passive combiner 2 x 2:1
Passive splitter 2 x 1:2

CSI16T 
Combiner passif

16:1 / 2 x (8:1) / 4 x (4:1)

BFA-B / BF-N
Filtres et booster 

pilotables à distance
Gain : -12 à +27dBu (+/-1 dB

BAA
Booster d’antenne

Gain de 15 dB (+/- 1dB)

MFL-RRRR MFLC-TTTT
ou MFL-TTTT

MPA221
Émetteur MTK 951 IEM compact
+ Combiner 2:1 + 2W en sortie 

BX2 
Valise fibre optique

FRK-V5
Ventilateur pour BX2

Combiner 
Splitter

 Booster

Émission

Réception

CSA121A
Combiner / Splitter +Alim
Passive combiner 1 x 2:1

Passive splitter 1 x 1:2

CSA121T
Combiner / Splitter 3W

Passive combiner 1 x 2:1
Passive splitter 1 x 1:2

BAW
Booster d’antenne

Gain +22 dB (+/- 1dB) 

ACM50
Chargeur de 10 x batteries MPR LBP

UPK Mini
Kit de programmation infrarouge 
Émetteurs et récepteurs de poche

MPRBATT 
Chargeur de batterie MPR LBP 

Chargeur
Batterie

Kit de programmation
MPRLBP

Batterie lithium-ion pour 
récepteurs MPR

Émission 
ou 
Réception

Fibre optique

Local 
Réception HF

Déporté  
Réception HF

MFL-TTTT MFLC-RRRR ou 
MFL-RRRR

Local 
Émission HF

Déporté  
Émission HF

MFL-TTRR MFLC-RRTT ou 
MFL-RRTT

Local 
Émission / Réception HF

Déporté  
Réception / Émission HF

PAW
Amplificateur d’antenne

Gain : 20dB / Jusqu’à 250 mW

Société Aeitech - Avenue de la Mauldre, 
6 Village d’Entreprises, 78680 Épône 
 info@aeitech.com - www.aeitech.com

01 45 25 51 00 

MPA4
Amplificateur de puissance quadruple.

Fonctionne avec MFL

DC-<B><ATT>
Coupleur directionnel passif 

Port d’entrée MFL

TABLEAU RÉCAPITULATIF
ACCESSOIRES

BFLT1
Module RF sur fibre unique avec 

des filtres sélectionnables 

BFLR1
Module RF sur fibre unique avec 

des filtres sélectionnables 
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PHOTOS RÉFÉRENCE DESCRIPTION PRIX €HT

1.1. Émetteur main UHF

MTH410

Emetteur main UHF (2 piles AA)
- Jusqu'à 232 MHz de plage de fréquence dans la gamme 470/1260 MHz
- Wideband ou Narrowband sélectionnable
- En mode LINEAR : pour une allocation de fréquence à espacement uniforme et
sans intermodulation
- Faible intermodulation (double amplificateur rf avec annulation de phase)
- Double Compander (ENR, ENC)

Code: MTH410-<Pays>-<Gamme de fréquence>-<Couleur>-<opt5K>:
▫ Profil de puissance du pays :
 EU   Europe (max puissance 50mW)
 EUX   Europe (max puissance 100mW)
▫ Gamme de fréquences :
Bande 1  470÷663MHz
 Pour autres gammes de fréquences, nous contacter

▫ Couleur:
 BL couleur "noir mat"
 PV colour “gris titane”
▫ Option:
 5K Pas de 5 kHz
Note : corps uniquement

nc

Capsule et bague adaptatriceCapsule et bague adaptatrice 

5K opt. TX
Option 5K Pas de 5 kHz

nc

MCM306

Capsule supercardioïde DPA de qualité supérieure
- Dynamique étendue
- Structure amortissante pour un bruit de manipulation ultra-faible
Code :
MCM306-B pour couleur "noir mat"
MCM306-P pour couleur “gris titane”

nc

MCM306L

Capsule supercardioïde LINEAR DPA Premium
- Réponse en fréquence extrêmement linéaire
- Son naturel extraordinaire
- Gestion du niveau sonore extrême
- Bruit de manipulation ultra-faible
code:
MCM306L-B pour la couleur "noir mat"
MCM306L-P pour la couleur "gris titane"

nc

1. Émetteur UHF
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MCM308

Capsule omnidirectionnelle DPA
code:
MCM308-B pour la couleur "noir mat"
MCM308-P pour la couleur "gris titane"

nc

PTT301-x

Accessoire Push to talk pour MTH300/MTH400
Profil bas de 14 mm
- x => B : noir, P : gris titane nc

PTT305-x

Accessoire Push to talk pour MTH300/MTH400
Profil haut de 50 mm pour l'emploi avec des bonnettes
- x =>B : noir, P : gris titane nc

PTM301-x

Accessoire Push to talk  avec double commutateur (PTT et MUTE)

nc

PTM401-x

Accessoire Push to talk pour MTH300/MTH400 avec un commutateur MUTE 
(ON/OFF) et un bouton pour PTT
- x = B: Noir Color, P: Gris titane nc

SRE300-x

Adaptateur mécanique/électronique pour l'emploi de capsules SHURE (*) de type 
Beta 58/87/KSM9. Profil bas de 11 mm.
- x => B : noir, P : gris titane 
Variantes:
SRE300-x: sans atténuation (standard)
SRE300-x-8dB: avec atténuation de 8dB
SRE300-x-18dB: avec atténuation de 18dB
(*) Shure est une marque déposée de Shure Incorporated 

nc

SRE301-x

Adaptateur mécanique/électronique pour l'emploi de capsules Sennheiser (*) de 
type KK, ME et MD
- x => B : noir, P : gris titane 
Variantes:
SRE301-x: sans atténuation (standard)
SRE301-x-8dB: avec atténuation de 8dB
SRE301-x-18dB: avec une atténuation de 18dB
(*) Sennheiser est une marque déposée de Sennheiser Electronic GmbH

nc

SRE302-B

Adaptateur mécanique/électronique pour l'emploi de capsules Sennheiser (*) de 
type MMD935 et MMD945 pour série 2000 
- Noir
(*) Sennheiser est une marque déposée de Sennheiser Electronic GmbH

nc
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Capsule et bague adaptatriceAccessoire

UPK MINI

Kit de programmation infrarouge (interface + logiciel)
Interface USB

nc

SMC300

Pince de montage sur pied pour MTH300/MTH400

nc

WMM300

Bonnette en mousse pour tête de microphone MCM3xx
Hauteur 70 mm, diam. ext. 60 mm, diam. int. 50/40 mm

nc

AC1673

Pochette en cuir

nc
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Le micro main MTH410 est livré sans la capsule. Vous pouvez sélectionnez l’une des trois capsules DPA de 
qualité supérieure que nous vous proposons. Vous pouvez aussi utliser les capsules de nos confrères (Shure 
et Sennheiser) en utilisant des adaptateurs mécanique / électronique. Vous pouvez ajouter la fonction Push 
To Talk (PTT) entre le corps du micro et la capsule.

MICRO MAIN MTH410

MTH410

Capsules proposées par Wisycom
MCM306 : Capsule DPA
Capsule dynamique supercardioïde 
MCM306-B pour couleur “noir mat”
MCM306-P pour couleur “gris titane”

MCM306L : Capsule DPA
Capsule dynamique supercardioïde Linear
MCM306L-B pour la couleur ‘‘noir mat’’
MCM306L-P pour la couleur ‘‘gris titane’’

MCM308 : Capsule DPA 
Capsule dynamique omnidirectionnelle
MCM308-B pour la couleur ‘‘noir mat’’
MCM308-P pour la couleur ‘‘gris titane’’ 

Adaptateurs mécanique/électronique
SRE300-x : Shure de type Beta 58/87/KSM9
- x = B: “noir mat”
- x = P: “gris titane”
Atténuation : x- standard, x-8dB, x-18dB

SRE301-x : Sennheiser de type KK, ME et MD
- x = B: “noir mat”
- x = P: “gris titane”
Atténuation : x- standard, x-8dB, x-18dB

SRE302-B : Sennheiser de type MMD935 et 
MMD945 pour série 2000
- B: “noir mat”

Bagues Push To Talk 
PTT301-x : profile bas 14 mm
- x = B: “noir mat”
- x = P: “gris titane”

PTT305-x : profile bas 50 mm pour bonnettes
- x = B: “noir mat”
- x = P: “gris titane”

Bagues Push To Talk et Mute
PTM401-x : Fonction PTT et Mute (ON/OFF)
- x = B: “noir mat”
- x = P: “gris titane”

ex : Beta 87 

ex : KK 105 

ex : MMD 945

La fonction PTT (Push To Talk) permet au journaliste 
de parler au car régie par exemple, en effet il s’agit d’un 
deuxième canal, et d’une deuxième sortie se trouvant 
sur le récepteur, qui   permettent d’envoyer un second 
signal vers le car.

Pince SMC 300
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1.2. Émetteur de poche UHF

MTP60

Émetteur de poche UHF (2 piles AA ou batterie Lithium)
- Jusqu'à 362 MHz de bande passante dans la gamme 470/1160 MHz
- 40 fréquences sans intermodulation dans 8 MHz en mode NarrowBand et Linear
avec une puissance d’émission élevée 
- Gestion à distance de tous les paramètres de l’émetteur via Bluetooth 5 PRO
longue portée (100mW)
- Enregistrement interne sur mini carte SD (32 bits 48 KHz) et time code intégrés
- Moteur haptique intégré pour faire vibrer l’émetteur
- Géolocalisation en temps réel de l’émetteur
- Accéléromètre intégré pour calculer et détecter les mouvements de l’émetteur
- Compander ENS
- Prise en charge de l'alimentation fantôme 48v (avec PHA48/PHA60)
- L'appareil est fourni avec des antennes fouet filaires + clip ceinture

Code : MTP60-<Pays>

MTP60-EU : 470-832 MHz, puissance maximale 50 mW
MTP60-EUX : 470-832 MHz, puissance maximale 100 mW

nc

MTP61

Émetteur de poche UHF ultra compact
La plage de fréquence la plus étendue au monde de 470 MHz à 1075 MHz :
EU : 470-832 MHz
EUX : 470-832 MHz
UK1 : 470-663 MHz + 960-1075 MHz
UK2 : 510-698 MHz + 960-1075 MHz
US / CA : 470-608 MHz + 614-663 MHz + 940-960 MHz
- Un seul mini émetteur multi-bande suffit pour couvrir toute la bande de fréquence 
mondiale
- 40 fréquences sans intermodulation dans 8 MHz en mode NarrowBand et Linear
avec une puissance d’émission élevée 
- Enregistrement interne sur mini carte SD interne (64Go, 24/32 bits flottants 48 
KHz) et time code (métadonnées)
- Gestion à distance de tous les paramètres de l’émetteur via Bluetooth 5.2 PRO
longue portée à faible consommation d’énergie
- Écran OLED très lumineux à contraste élevé (128 x 64 pixels)
- Intègre un filtre audio passe-bas qui élimine les ultrasons provenant d'alarmes de 
sécurité (dans les hôpitaux par exemple) ainsi que de certaines bornes wifi ou des
claps de cinema (cinetape par exemple)

nc

- MTP60-EU
470-832 MHz, Max power 50mW

nc

- MTP60-EUX
470-832 MHz, Max power 100mW

nc

 - MTP61-EU
470-832 MHz, Max power 50mW

nc
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PHOTOS RÉFÉRENCE DESCRIPTION PRIX €HT

Capsule et bague adaptatriceAccessoire

PHA60

Adaptateur Phantom 48V avec crochet pour une fixation facile sur la perche.

nc

PHA48

Plug-on pour micro XLR3 avec alimentation fantôme 48V- À utiliser avec le câble 
CAL48 (connecté à un MTP40S/MTP40/MTP30) - Alimentation phantôme 4mA

nc

CAL48

Câble audio LEMO 3 broches vers mini XLR 5 broches (70cm)
Se connecter
- MTP30 (avec option /PHA) ou MTP40 ou MTP60 
- PHA48 pour utiliser un microphone avec connexion XRL3/48V

nc

CAL48S

Câble audio LEMO 3 broches vers mini XLR 5 broches (27cm) - Pour connecter 
MTP60 à PHA60

nc

CALJ12

Câble AF (12CM), connecteurs LEMO 3POLE / Jack F 3,5mm

nc

CAD30

Adaptateur de câble, avec connecteur AF mâle et 1+1 connecteurs femelles (pour 
micro et bouton PTT), compatible avec les MTP30/40/41/MTP60 - Dimension : 7.5 
x 5 x 4 cm
Poids : 80gr

nc

CAL060

Câble AF (60 cm), connecteurs LEMO 3 points / XLR-3F

nc

CAL120 

Câble AF (120 cm), connecteurs LEMO 3 points / XLR-3F
Compatible avec les MTP30/40/41

nc

CAL150

Câble AF (150 cm), connecteurs LEMO 3 points / XLR-3F
Compatible avec les MTP30/40/41

nc

MPRLBP

Batterie Lithium rechargeable
-1500 mAh 3,7V/5,55 Wh
Fabricant: Cameron Sino
Numéro de pièce : CS-WMR500SL

nc
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ADT60

Adaptateur secteur pour MTP60.
Alimentation 6-28V DC

nc

ACMMTP

Chargeur de batterie capable de charger
jusqu’à 4 MTP60 simultanément

nc

AWF30-Bx

Antenne fouet UHF pour MTP40S/40/41/41S/60

MTP60-EU 
AWF30 - B1-507 (470-548 Mhz)
AWF30 - B1-590 (548-663 Mhz)
AWF30 - 710 (663-760 Mhz)
AWF30 - 796 (760-832 Mhz)

nc

AWKIT3

KIT 10 antennes pcs avec connecteur LEMO (avec capuchons et tube) pour :
- MTP60
- MTP40S
- MTP41S

nc

AWKIT6

KIT 10 antennes souples avec connecteur LEMO (avec capuchons et tube) pour la 
gamme des hautes fréquences 
- MTP60
- MTP40S
- MTP41S

nc

BAGPL2

Pochette de transport

nc

BCLW60

Clip pour MTP60

nc

BCL60

Clip de ceinture MTP60

nc

BCL41

Clip pour MTP41/41S

nc
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VAP20-B1

Mallette de transport, couleur noire (pour les émetteurs MTP6x)
dimension 23x27x7cm

nc

ACM50

Chargeur de batterie au lithium rackable capable de charger jusqu’à 10 batteries 
MPRLBP simultanément
- batteries ioniques (MPRLBP)
- Connecteur DC XLR-4M, 10÷ 28 Vdc, 60W max

REMARQUE : alimentation AL1265XF incluse, le cordon d'alimentation CAL-x 
n'est pas fourni avec l'appareil

nc
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MTP41S

Émetteur de poche UHF miniature (1 piles AA)
- Jusqu'à 232 MHz de plage de fréquence dans la gamme 470/1260 MHz
- Limiteur HW 30 dB et double compander ENR / ENC
- En mode LINEAR : pour une allocation de fréquence à espacement uniforme et
sans intermodulation
- L'unité est livrée avec 2 antennes fouets + pince de ceinture
Code: MTP41S-<Pays>-<Gamme de fréquence>-<Couleur>-<Connecteur>-LI-
<Option>:
▫Profil de puissance du pays :
EU Europe (max puissance 50mW)
EUX Europe (max puissance 100mW)
▫ Gamme de fréquences :
Bande 1 470÷663MHz
Pour autres gammes de fréquences, nous contacter
▫ Couleur:
BL couleur "noir mat"
PV colour “gris titane”
▫ Connecteur:
LM connecteur LEMO 3 broches
DP connecteur Microdot 2 broches
▫ Option
5K Pas de 5 kHz
NB Modulation Narrow Band

nc

BCL41

Face arrière "Stand-alone" pour MCR54 et MCR54-DUAL

nc
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1.3. Émetteur Plug On UHF 

MTB40S-UN

Émetteur Plug On UHF  (2 piles AA )
- Jusqu'à 232 MHz de plage de fréquence dans la gamme 470/1160 MHz
- En mode LINEAR : pour une allocation de fréquence à espacement uniforme et
sans intermodulation
- Intermodulation faible (double amplificateur RF avec annulation de phase)
- Double Compander (ENR, ENC)
- Alimentation 48 V avec transformateur audio (XLR 3F)
- Couleur “gris titane”

Code: MTB40S-<Pays>-<Gamme de fréquence>-PV-LI-<Option>:
▫Profil de puissance du pays :
  EU   Europe (max puissance 50mW)
  EUX   Europe (max puissance 100mW)
▫ Gamme de fréquences :
Bande 1 : 470÷663MHz
 Pour autres gammes de fréquences, nous contacter
▫ Option
 5K Pas de 5 kHz
NB - Modulation Narrow Band
 UN : Filtre à ultrasons & Narrow Band

nc

Capsule et bague adaptatriceAccessoire

5K opt. TX
Option 5K Pas de 5 kHz

nc

HOUSSEMTB

Housse de protection en cuir pour MTB40S
Partie Infrared accessible
Changement des piles sans enlever la housse
Design très proche du MTB        
Note : Remise SAV

nc

UPK MINI

Kit de programmation infrarouge (interface + logiciel)
Interface USB

nc

VAP20-B

Mallette de transport, couleur noire (pour les émetteurs)
dimension 23x27x7cm

nc
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1.4. Unité portable full duplex haute puissance 

RPU500-EUX-
T2

Unité portable de transmission pour le reportage 
- Émetteur 1 watt ultra large bande 174-960 MHz
- Enregistreur double entrée
- 4 options pour la commande PTT
- Batterie au lithium rechargeable
Remarque : accessoires non inclus (c.-à-d. LBP500, AWT500-xxx, BCL500)

nc

RPU500-EUX-
F2

*** BIENTÔT DISPONIBLE ***
Unité portable full duplex pour le reportage 
- Émetteur 1 watt ultra large bande 174-960 MHz
- Enregistreur double entrée,
- 4 options pour la commande PTT
- Batterie au lithium rechargeable
Remarque : accessoires non inclus (c.-à-d. LBP500, AWT500-xxx, BCL500)

nc

Capsule et bague adaptatriceAccessoire

LBC500

Chargeur de batterie pour LBC500
- Alimentation LBC500PS incluse
- cordon d'alimentation CAL1x non inclus nc

LBC500PS

Alimentation pour LBP500
110/230 VCA - 65W

nc

PSP910-H

Alimentation AC/DC avec prise Hirose 4 broches, 12V @700mA, 8W EU

nc

LBP500

Batterie au lithium RRC2040 (3S1P)
Capacité 11,25 V CC à 2,95 Ah (33,20 Wh)

nc

CDC500HM

Câble d'alimentation, hirose 4-M, 50cm
pour RPU500

nc

CDC34

Câble d'alimentation externe, Hirose 4 broches mâle/fils dénudés (50 cm)

nc
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PHOTOS RÉFÉRENCE DESCRIPTION PRIX €HT

CAL12

Cordon d'alimentation 2mt. Europe, SCHUKO / CEI 60320 C5

nc

CAUSBC1

Câble USB 1m
USB B - USB C Mâle Noir

nc

AWB500-xxx 
(UHF)

Antenne 1/2 dipôle avec connecteur TNC :
• AWT500-455: band 440-470 Mhz
• AWT500-494: band 470-517 Mhz
• AWT500-540: band 515-563 Mhz
• AWT500-590: band 562-609 Mhz
• AWT500-625: band 609-645 Mhz
• AWT500-670: band 645-696 Mhz
• AWT500-730: band 715-744 Mhz

nc

AWB500-950
Antenne 1/2 dipôle avec connecteur TNC :
• AWT500-950: band 940-960 Mhz nc

AWT500-xxx 
(VHF)

Antenne 1/2 dipôle avec connecteur TNC :
• AWT500-180: band 170-188 Mhz
• AWT500-197: band 188-206 Mhz
• AWT500-213: band 206-220 Mhz
• AWT500-229: band 220-238 Mhz

nc

AWT500-xxx 
(UHF)

Antenne 1/2 dipôle avec connecteur TNC :
• AWT500-455: band 440-470 Mhz
• AWT500-494: band 470-517 Mhz
• AWT500-540: band 515-563 Mhz
• AWT500-590: band 562-609 Mhz
• AWT500-625: band 609-645 Mhz
• AWT500-670: band 645-696 Mhz
• AWT500-730: band 715-744 Mhz

nc

AWT500-950
Antenne 1/2 dipôle avec connecteur TNC :
• AWT500-950: band 940-960 Mhz

nc

BCL500

Clip de ceinture pour RPU500

nc
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2.1. Récepteur double fixe UHF

MRK980

Récepteur double True Diversity en rack 19” 1U 
- 1090 MHz Fenêtres de réglage (2 canaux indépendants avec filtres réglables)
- Gamme de 170-230 et 470-800 et 960-1160
- Traitement audio par DSP :

 ▪ Companders Wisycom  ENR,ENC, JNR, JNC, NONE-d50, NONE-d75
 ▪ Digital multicompanding pour une compatibilité multi-fournisseurs

 SEN [HyDin+®],  SEN-d0 [HyDin+®], EVO [HDX®], SR[R-Series®].
 ▪ Compatible Push to Talk

- Modulation Narrowband et Wideband (SW selectionnable)
- Pas de 5kHz
-Connecteurs:
 2 XLR-3 connecteur (MAIN OUTs avec transformateur)
 2 XLR-3 connecteur (AUX OUTs utilisée pour PTT)
 XLR-3 connecteur (AES-EBU)
 2 x Ethernet (Dante primary et secondary)
 2 x 10/100/1000 Base TX (Data link)

Variantes:  MRK980-<Pays>-<DC opt>-<Exp. opt>
 ▪ Pays:

 Gamme standard : 170-230 / 470-800 / 960-1160MHz / 940-960MHz
 ▪ Carte d'extension:

 EX0: carte d'extension évolutive
 EX1 : expansion 1 (GPIO + Monitor + 3 x AES3 + Zoning)
 EX3 : expansion 3 (Rf par fibre)

L'unité est livrée avec:
 - 2 x CABB003: Câble antenne, 30cm  BNC-M/BNC-M connecteurs 50Ω
 - 1 x Câble Ethernet RJ45

Note : Antennes et câble d'alimentation à commander séparément CAL / x

nc

- MRK980_EX0
Version standard

nc

- MRK980_DC-
EX0

Version standard + DC

nc

- MRK980_DC-
EX1

Version standard + DC + Extension 1 (GPIO + Moniteur + 3 x AES3 + Zoning)

nc

- MRK980_DC-
EX3

Version Standard + Extension 3 (Fibre)

nc

- MRK980_EX1
Version standard + Extension 1 (GPIO + Moniteur + 3 x AES3 + Zonage)

nc

- MRK980_EX3
Version Standard + Extension 3 (Fibre)

nc

2. Récepteur UHF
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Capsule et bague adaptatriceAccessoire

EXP1 opt. MRK
Carte d'extension :     
GPIO + Monitor + 3 x AES3 + Zonage

nc

EXP3 opt. MRK
Carte d'extension : entrée fibre

nc

DC opt. 
MRK980

Alimentation 10-28 Vdc 6A MAX - XLR-4M

nc

CAM200-
980MON

Câble audio MRK980 ext monitor
mini XLR-5F - XLR-3M - 200CM

nc

CAM25-
980MON

Câble audio MRK980 ext monitor
mini XLR-5F - mini XLR-5F - 25CM

nc

CAL-EU

Câble d'alimentation avec prise Shuko 10A 250V 1,8mt

nc

CABB003-75

Câble coaxial : 30 cm avec connecteurs BNC-M/BNC-M 75 Ω

nc

CABB003

Câble d'antenne : 30 cm avec connecteurs BNC-M/BNC-M 50 Ω

nc
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2.2. Rack fixe pour récepteur MCR54-QUAD (Allant jusqu'à 16 canaux) 

MRK16_STD

Le rack MRK16 pour récepteur MCR54-QUAD (Allant jusqu'à 16 canaux)  offre 
des fonctionnalités exceptionnelles : 

- Permet d’intégrer jusqu’à 4 récepteurs quadruple MCR54 simultanément
- Offrant jusqu’à 16 canaux dans seulement 1U/19 ”
- Possibilité de chaîner jusqu'à 4 racks MRK16 pour 64 canaux en 4U/19’’
- Réception multi-bande de 470 à 1260 MHz
- Dispose de 3 sorties audio différentes : Dante, sorties numériques et analogiques
- Équipé d’un splitter d’antenne interne
- 2 zones sélectionnables (matriçage) à travers 4 connecteurs BNC
- Équipé de la fonction Bluetooth 5 Class 1(100mW) longue portée 
- Déport d’antenne RF diversity via une connexion fibre optique 
- Possibilité de contrôler à distance les boosters d’antennes de Wisycom
- Alimentation redondante (double) sur XLR et port Ethernet

(*) L'alimentation AL1265XF est incluse.
(**) Câble d'alimentation CAL-xx non inclus.

nc

- MRK16_PE1
Version standard + Alimentation par Ethernet 1

nc

- MRK16_EX3
Version Standard + EXP3 

nc

- MRK16_PE1-
EX3

Version standard + Power Over Ethernet 1 + EXP3

nc

- MRK16_GP1
Version standard + ports GPI (connecteur DB9)

nc

Capsule et bague adaptatriceAccessoire

MRK-SFP opt. 
MRK16

Emplacement SFP interne (vitesse 1 Gigabit)

nc

PE1 opt. 
MRK16

Carte d'alimentation sur Ethernet :
- double entrée PoE++ sur eth 2/4 (alimentation redondante)
- Sortie PoE sur ETH 1 (Wifi externe, antenne Bluetooth) nc

EXP3 opt. MRK
Carte d'extension : entrée fibre 

nc

GP1 opt. 
MRK16

Ports GPI (connecteur DB9)

nc
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TSC25
Câble TASCAM
de DB25 à 8 XLR3-M

nc

AL1265XF
Câble coaxial : 30 cm avec connecteurs BNC-M/BNC-M 75 Ω

nc

CAL-EU
Câble d'alimentation avec prise Shuko 10A 250V 1,8mt

nc

CABS30
Câble d'antenne 50 Ohm : 30 cm (12 pouces), BNC-M vers SMA-M
pour cascade MRK16 ou connexion avec carte d'extension fibre

nc
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2.3. Récepteur de poche ENG UHF  simple & double

MPR52-ENG

Récepteur double portable UHF Diversity 
- Récepteur à deux canaux Diversity (Filtre glissant de 30 MHz)
- Sortie audio analogique et numérique DSP (AES3)
- Gamme de fréquence : 470-800 et 960-1160 et 806-810/940-960/1240-1260 MHz
- Fonctionnement DSP-FM large bande et bande étroite (SW sélectionnable)
- Wisycom Companders : ENR, ENC et ENR-1.2, ENC-1.2 (pour les appareils
photo reflex numériques et C300), ENS (pour l'application Live)
- Digital multicompanding operation pour une compatibilité multi-fournisseur : SEN
[HyDin+ ], EVO [HDX ], SR[R-Series ], AL, OVL, Q5X 
- couleur "noir mat"

Variantes : MPR52-ENG_<Bande>
▫ Bande : 470-800 et 960-1160 

Fourni avec un clip de ceinture et des antennes fouet pour les plages de fréquences 
selectionnées

nc

MPR51-ENG

Récepteur portable UHF True Diversity
- plage de commutation jusqu'à 230 MHz (bande N: 470/700)
- Fonctionnement Wideband et Narrowband DSP-FM (SW sélectionnable)
- Companders Wisycom : ENR, ENC, and ENR-1.2, ENC-1.2 (pour des profils
audio améliorés - Appareils photo reflex numériques et C300), ENS (pour
applications Live)
-  Digital multicompanding pour une compatibilité multi-fournisseurs :  SEN
[HyDin+®], EVO [HDX®], SR[R-Series®], AL
- Couleur "noir mat"

Variantes : 
MPR51-ENG-BN : version standard (pas de 25kHz)
MPR51-ENG-BN-5K : Pas de 5kHz
Fourni avec un clip de ceinture et des antennes fouet pour les plages de fréquences 
sélectionnées

nc

Capsule et bague adaptatriceAccessoire

CAM120-2
Câble AF (120 cm), connecteurs mini-XLR-3F / XLR-3M

nc

CAM50-2
Câble AF (50 cm), connecteurs mini-XLR-3F / XLR-3M

nc

CAM50-41
Câble AF (50 cm), connecteurs mini XLR-5F / 1 XLR-3M
Alimentation ligne 1 XL3-M (À UTILISER POUR L'ENTRÉE CAMÉRA AES3)

nc
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CAM50-3
Câble AF (50 cm), connecteurs mini XLR-5F / 2 x XLR-3M

nc

CAM50-2-R22
Câble AF (50 cm), connecteurs mini-XLR-3F / XLR-3M avec atténuateur -22 dB

nc

ACM50

Chargeur de batteries en rack pour 10 batteries lithium-ion (MPRLBP)
- Connecteur CC XLR-4M, CC 10÷28 V, 60 W max.
- Fourni avec alimentation AL1265XF nc

AL1265XF
Câble coaxial : 30 cm avec connecteurs BNC-M/BNC-M 75 Ω

nc

MPRBATT
Chargeur de batterie pour batterie lithium-ion MPRLBP

nc

MPRLBP
Batterie lithium-ion rechargeable
1500 mAh 3,7V/5,55 Wh
fabricant: Cameron Sino
numéro de pièce : CS-WMR500SL

nc

ADTMPR

Adaptateur secteur pour MPR30 / Entrée d'alimentation : alimentation 9-18 V CC 
(régulation de commutation interne).
variantes :
ADTMPR : sans connecteur (pigtail)
ADTMPR-X : avec connecteur XLR-4F
ADTMPR-H : avec connecteur Hirose-4F

nc

AUDRADT30/40H

Alimentation externe (5-20V) hirose M4 pts

nc

UPK Mini
Kit de programmation infrarouge (interface + logiciel)
Interface USB

nc

CAUSBM1
Câble micro USB (pour configurer le MPR3xx et recharger la batterie au lithium)

nc

Awxx

Antenne fouet connecteur SMA
AWNL30:    Band 470-574  MHz (black cap + 520 label) 
AWNH30:   Band 574-700 MHz (black cap + 634 label)
AWML30RA:    Band 566-654  MHz (black cap + 590 label) 
AWMH30RA:   Band 654-798 MHz (black cap + 725 label)  
AW52-755: Band 700-810 MHz (black cap + 755 label) 
AW52-960: Band 940-1160 MHz (black cap + 960 label) 
AW52-1250: Band 1240-1260 MHz (black cap + 1250 label) 

nc
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AWxxRA

Antenne fouet connecteur sma 90 deg.
AWNL30RA:    Band 470-574  MHz (black cap + 520 label) 
AWNH30RA:   Band 574-700 MHz (black cap + 634 label)  
AWML30RA:    Band 566-654  MHz (black cap + 590 label) 
AWMH30RA:   Band 654-798 MHz (black cap + 725 label)  

nc

AWS-xx

Antenne fouet, connecteur SMA
AWS-BK: 470-608 MHz, black cap
AWS-YL: 572-694 MHz, yellow cap
AWS-GN: 670-870 MHz, green cap
AWS-BL: 820-1160 MHz, blue cap
AWS-RD: 1060-1300 MHz, red cap
AWS-BK-463: 430-500 MHz, black cap

nc

AWS-xx-RA

Antenne fouet, connecteur SMA, angle droit
AWS-BK-RA: 470-608 MHz, black cap
AWS-YL-RA: 572-694 MHz, yellow cap
AWS-GN-RA: 670-870 MHz, green cap
AWS-BL-RA: 820-1160 MHz, blue cap
AWS-BK-RA-463: 430-500 MHz, black cap

nc

AWS-xx-K5

kit 5 antennes fouet, connecteur SMA
AWS-BK-K5: 470-608 MHz, black cap
AWS-YL-K5: 572-694 MHz, yellow cap
AWS-GN-K5: 670-870 MHz, green cap
AWS-BL-K5: 820-1160 MHz, blue cap
AWS-RD-K5: 1060-1300 MHz, red cap

nc

AWKIT1

KIT 10 antennes pcs avec connecteur SMA (avec capuchons et tube) pour :
- MCR54 (low frequency range)
- MCR42
- MPR30, MPR50, MPR52-ENG

nc

AWKIT2

KIT 10 antennes avec connecteur SMA coudé à 90 degrés (avec capuchons et 
tube) pour :
- MCR54 (low frequency range)
- MCR42
- MPR30, MPR50, MPR52-ENG

nc

AWKIT5

KIT 10 antennes souples avec connecteur SMA (avec capuchons et tube) pour 
gamme haute fréquence :
- MCR54
- MPR52-ENG

nc

AWKIT7

KIT 10 antennes souples avec connecteur SMA coudé à 90 degrés (avec 
capuchons et tube) pour la gamme haute fréquence :
- MCR54
- MPR52-ENG

nc

MPRMNT
Support caméra 

nc
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BCLWMPR
Clip pour MPR30/MPR50/MPR51/MPR52

nc

BCLMPR
Clip de ceinture pour MPR30/MPR50/MPR51/MPR52

nc

BAGPL2
Pochette de transport

nc

VAP20-R
Mallette de transport, couleur rouge (pour récepteur)
dimensions 23x27x7cm

nc
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2.4. Récepteur de poche UHF pour caméra double & quadruple 

MCR54-QUAD

Récepteur quadruple sans fil True Diversity UHF pour caméra
- Huit cartes de réception internes
- Deux modes de configuration : « Stand Alone » ou « Slot In » 
- Fonctionnement avec les émetteurs Wisycom Linear : en mode Wideband et
Narroband
- Plage de fréquences très étendue : 790 MHz de largeur de bande
- Propose 40 groupes de 60 fréquences soit 2400 fréquences disponibles
- Offre un filtre glissant ultra sélectif de 32 MHz pouvant aller de 470 MHz à 800 
MHz
- Scan de toutes les fréquences disponibles dans le lieu où vous vous trouvez par
ordre de qualité HF avec le niveau de bruit de fond enregistré en dBuv à partir
d’une plage de fréquence choisie
- Paramétrage du Squelch ultra performant et unique au monde 
- Prend en charge 5 types de Compander différents
- Compatible avec la plupart des émetteurs analogiques de la concurrence 
- Fonction Bluetooth permettant de changer la fréquence de l’émetteur à plus de 
50m ! 
- Écran OLED permettant de régler : luminosité, temps de temporisation, mise en 
veille…

L'appareil est fourni avec des antennes fouet pour les gammes de fréquences de 
travail. 

Plage de commutation jusqu'à 790 MHz
  B1 : 470 ÷ 800 + 960÷1000 + 1045÷1071 MHz (Royaume-Uni)
  B2 : 470 ÷ 800 + 823÷832 + 940÷960 MHz (États-Unis/UE)
  B3 : 470 ÷ 800 + 806 ÷ 810 + 1240 ÷ 1260 MHz (JP)
  B5 : 470 ÷ 800 + 806 ÷ 810 + 462 ÷ 464 MHz (JP)

Code: MCR54-<Band>:
- <Band>: B1/B2/B3/B5

nc

MCR54-DUAL

Récepteur double UHF True Diversity UHF pour caméra

Plage de commutation jusqu'à 790 MHz
  B1 : 470 ÷ 800 + 960÷1000 + 1045÷1071 MHz (Royaume-Uni)
  B2 : 470 ÷ 800 + 823÷832 + 940÷960 MHz (États-Unis/UE)
  B3 : 470 ÷ 800 + 806 ÷ 810 + 1240 ÷ 1260 MHz (JP)
  B5 : 470 ÷ 800 + 806 ÷ 810 + 462 ÷ 464 MHz (JP)

Traitement audio DSP, multicompander
 ▪ Wisycom Companders ENR, ENC, JNR, JNC, NONE-d50, NONE-d75
 ▪ Opération de multicompression numérique pour une compatibilité 
multifournisseur SEN [HyDin+®], SEN-d0 [HyDin+®], EVO [HDX®], SR[R-
Series®], SU[U-Series®], SK[MK2-Series®] , AL, OVL,Q5X

Équipé d'un connecteur XLR 5 broches Top Feed (jusqu'à 2 canaux numériques 
AES3 ou 2 canaux analogiques)

Code : MCR54-DUAL<Bande> :
- <Bande> : B1/B2/B3/B5

L'appareil est fourni avec des antennes fouet pour les gammes de fréquences de 
travail

nc
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Capsule et bague adaptatriceAccessoire et autre

SLK54-IK

« Slot-in » compatible avec :
- Sound Device SuperSlot (4 sorties audio dans
les appareils compatibles, ex. Soundevices ™
SL-2)
- Rack MRK16 Multi Slot (4 sorties audio)
- Unislot (Ikegami, appareils photo Panasonic1)

nc

UFLA54-IK
Support "Slot-in" pour appareil photo Ikegami/Panasonic

nc

SLK54-SX

Kit « slot-in » pour caméra Sony
REMARQUE : toutes les caméras Sony ne
disposent pas de l'activation double broche
interne
VÉRIFIEZ SI VOTRE APPAREIL PHOTO
PREND EN CHARGE 2 CH. SUR SLOT-IN

nc

UFLA54-SX
Face supérieure "Slot-in" pour appareil photo Sony

nc

SLK54-SX2
Kit "Slot-in" pour MCR54 et MCR54-DUAL
compatible avec l'appareil photo Sony

nc

BPA54

Face arrière "Stand-alone" pour MCR54 et MCR54-DUAL
- 2 mini sorties mâles XLR-5 broches (pour 4
canaux analogiques ou 4 canaux
numériques AES)
- 1 connecteur Hirose pour alimentation externe

nc

BCA54

Face arrière "Stand-alone" avec
module d'alimentation batterie intégré :
 - 2 sorties mâles mini XLR-5 broches (pour 4 canaux analogiques ou 4 canaux

numériques AES)
 - 1 connecteur Hirose pour alimentation externe
 - support pour un pack batterie Lithium LBP500 (33,2 Wh)

nc

CAM50-3
AF cable (50 cm), mini XLR-5F / 2 XLR-3M connecteurs

nc

CAM50-41
Câble AF (50 cm)
mini XLR-5F / 1 XLR-3M
connecteur Line 1 feed XL3-M nc

PSP910-H

Alimentation AC / DC, mode de commutation
avec connecteur Hirose 4 broches (pour
utiliser un seul appareil «desktop»)
Entrée: 100 ÷ 240V ac
Sortie: 12V @ 700mA, 8W, Type de prise: EU

nc
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CDC34
Câble d'alimentation externe,
Hirose 4 broches mâles / fils épanouis (50 cm)

nc

CDC34HM
Câble d'alimentation externe, mâle 4 broches
Hirose / mâle 4 broches Hirose (50 cm)

nc

CAUSBC1

Câble USB 1m
USB B - USB C mâle noir
Pour surveiller / contrôler / allumer le
récepteur MCR54

nc

AWS-xx

Antenne fouet, connecteur SMA
AWS-BK: 470-608 MHz, black cap
AWS-YL: 572-694 MHz, yellow cap
AWS-GN: 670-870 MHz, green cap
AWS-BL: 820-1160 MHz, blue cap
AWS-RD: 1060-1300 MHz, red cap
AWS-BK-463: 430-500 MHz, black cap

nc

AWS-xx-RA

Antenne fouet, connecteur SMA, angle droit
AWS-BK-RA: 470-608 MHz, black cap
AWS-YL-RA: 572-694 MHz, yellow cap
AWS-GN-RA: 670-870 MHz, green cap
AWS-BL-RA: 820-1160 MHz, blue cap
AWS-BK-RA-463: 430-500 MHz, black cap

nc

AWS-xx-K5

kit 5 antennes fouet, connecteur SMA
AWS-BK-K5: 470-608 MHz, black cap
AWS-YL-K5: 572-694 MHz, yellow cap
AWS-GN-K5: 670-870 MHz, green cap
AWS-BL-K5: 820-1160 MHz, blue cap
AWS-RD-K5: 1060-1300 MHz, red cap

nc

AWN42
Antenne fouet, boitier plastique, connecteur SMA pour MCR41/42 et MCR54-
DUAL - Haut débit UHF 470-700 MHz, capuchon noir

nc

AWN42RA
Antenne fouet, boîtier en plastique, connecteur SMA 90 deg. pour MCR41/42 et 
MCR54-DUAL
Haut débit UHF 470-700 MHz, capuchon noir nc

AWKIT1

KIT 10 antennes pcs avec connecteur SMA (avec capuchons et tube) pour :
- MCR54 (low frequency range)
- MCR42
- MPR30, MPR50, MPR52-ENG

nc

AWKIT2

KIT 10 antennes avec connecteur SMA coudé à 90 degrés (avec capuchons et 
tube) pour :
- MCR54 (low frequency range)
- MCR42
- MPR30, MPR50, MPR52-ENG

nc
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AWKIT5

KIT 10 antennes souples avec connecteur SMA (avec capuchons et tube) pour la 
gamme des fréquences hautes : 
- MCR54
- MPR52-ENG

nc

AWKIT7
KIT 10 antennes souples avec connecteur SMA coudé à 90 degrés (avec 
capuchons et tube) pour la gamme des fréquences hautes :
- MCR54
- MPR52-ENG

nc

BAGPL2
Pochette de transport

nc

VAP20-R
Mallette de transport, couleur rouge (pour récepteur)
dimensions 23x27x7cm

nc
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3. Retour de scène UHF IEM / IFB

3.1. Émetteur double UHF pour retour de scène IEM / IFB

MTK952N

Emetteur double UHF (rack) retour de scène IEM large bande 330 MHz :
- Synthèse numérique directe (DDS) MONO/STÉRÉO/INTERCOM
- Modes : ENR-Stéréo, ENC-Stéréo, SR-Stéréo, EVO-Stéréo, ENR-Wisy (Mono), 
ENC-Wisy (Mono), IFB-Wisy (Mono), EVO [HDX®] (Mono), SEN [HyDin+®]
(Mono), SEN-d0 [HyDin+®] (Mono), COM-Wisy 25k (Mono), COM-Wisy 20k
(Mono), COM-Wisy 12K5 (Mono)
- DSP audio à faible latence et entrée AES3
- Transmission 10 mW - 2 W, 470-800 MHz, connecteur mono / stéréo TX-N

Code : MTK952N-0W2-<Pays>-<Options>
Câble d'alimentation à commander séparément CAL/x

nc

- MTK952N-0W2-
EU

Version européenne, jusqu'à 50 mW, 470-800 MHz
Carte de 200 mW installée pour la compensation automatique des pertes du 
combiner

nc

- MTK952N-0W2-
EUX

Version européenne, jusqu'à 200 mW, 470-800 MHz

nc

- MTK952N-2W0-
EU

Version européenne, jusqu'à 50 mW, 470-800 MHz
Carte 2 Watt installée avec compensation automatique des pertes du combineur nc

- MTK952N-2W0-
EUX

Version européenne, jusqu'à 2 W, 470-800 MHz
Carte 2 Watts installée nc

- MTK952N-0W2-
x-DC

Carte 200 mW installée avec option DC (10-28 Vdc sur connecteur XLR-4M)

nc

- MTK952N-0W2-
x-MS

Carte 200 mW installée avec option MS (configuration Maître/Esclave pour réseau 
isofréquence) nc

- MTK952N-0W2-
x-MS-DC

Carte 200 mW installée avec option MS (configuration Maître/Esclave pour réseau 
isofréquence) et option DC (10-28 Vdc sur connecteur XLR-4M) nc

- MTK952N-2W0-
x-DC

Carte 2 Watt installée avec option DC (10-28 Vdc sur connecteur XLR-4M)

nc

- MTK952N-2W0-
x-MS

Carte 2 Watt installée avec option MS (configuration Maître/Esclave pour réseau 
isofréquence) nc

- MTK952N-2W0-
x-MS-DC

Carte 2 Watt installée avec option MS (configuration Maître/Esclave pour réseau 
isofréquence) et option DC (10-28 Vdc sur connecteur XLR-4M) nc
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Capsule et bague adaptatriceAccessoire

CAL-EU

Câble d'alimentation avec prise Shuko 10A 250V 1,8mt

nc

DC-<B><ATT>

Coupleur directionnel, pour adapter la puissance du TX au port d'entrée MFL IFB

- Code : DC-<Bande><Atténuation>
▫ Bande :
V : 170-230 MHz
C : 405-520 MHz
U : 470-840 MHz

▫ Atténuation :
 23 : 23dB d'atténuation, puissance TX 50mW÷500mW dans le port d'entrée MFL 
IFB
 30 : 30dB d'atténuation, puissance TX 500mW÷2W dans le port d'entrée MFL IFB
 36 : 36dB d'atténuation, puissance TX 2W÷5W dans le port d'entrée MFL IFB
 42 : 42dB d'atténuation, puissance TX 5W÷20W dans le port d'entrée MFL IFB

nc



Société AEITECH
Avenue de la Mauldre 
6 Village d’Entreprises - 78680 Epône
Tel. : 01 45 25 51 00 - info@aeitech.com 
www.aeitech.com

La société AEITECH  est le 
distributeur exclusif de la 

marque  Wisycom en France 26 / 43

PHOTOS RÉFÉRENCE DESCRIPTION PRIX €HT

3.2. Récepteur de poche UHF pour retour de scène IEM / IFB

MPR50-IEM

Récepteur stéréo de poche IEM True Diversity UHF
- True diversity
- Bande de commutation atteignant 232 MHz (bande N : 470/700 MHz, bande M :
566/798 MHZ)
- Couleur : noir mat
- Livré avec 2 AWxL30, 2 AWxH30, antennes large bande et clip de ceinture
- NOUVELLE réduction de bruit ENS
- Mode FM stéréo et mode IFB (SW sélectionnable)

Code : MPR50-IEM-<Bande>-<Autre>
▫ Bande :
 N:  470-700 MHz
 M:  566-798 MHz
▫ Autre :
 5K   Pas de 5 kHz (bande N uniquement)

nc

MPR50-IFB

Récepteur de poche IFB True Diversity UHF
- True diversity
- Plage de commutation jusqu'à 230 MHz (band N:470/700)
- Modulation Narrowband et Wideband (SW sélectionnable)
- Multi-compander pour la compatibilité avec Wisycom TX 
(MTP40S/MPT41S/MTK952)  ENR, ENC ,ENS (optimisé pour le son), IFB (ENR-
Narrow band), IFB-ENS (ENS-Narrow band)
- Couleur "noir mat"
- Fourni avec 2 x antennes à large bande AWNL30, 2 x AWMH30 et clip de 
ceinture

Variantes: 
MPR50-IFB-BN: Standard version (Pas de 25kHz)
MPR50-IFB-BN-5K: Pas de 5kHz 

nc

Capsule et bague adaptatriceAccessoire

CAM120-2
Câble AF (120 cm), connecteurs mini-XLR-3F / XLR-3M

nc

CAM50-2
Câble AF (50 cm), connecteurs mini-XLR-3F / XLR-3M

nc

CAM50-2-R22
AF câble (50 cm), connecteurs mini XLR-3F / XLR-3M connectors (avec -22dB 
d'atténuation)

nc

ACM50

Chargeur de batteries en rack pour 10 batteries lithium-ion (MPRLBP)
- Connecteur CC XLR-4M, CC 10÷28 V, 60 W max.
- Fourni avec alimentation AL1265XF nc
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AL1265XF
Alimentation électrique
Bloc d'alimentation secteur 90÷264 V, 15 V/4 A, connecteur XLR-F

nc

MPRBATT
Chargeur de batterie pour batterie lithium-ion MPRLBP 

nc

MPRLBP
Batterie lithium-ion
Type CS-KLIC8000
Caractéristiques : CC 3,7 V pour 1600 mAh (5,9 Wh) nc

ADTMPR

Adaptateur secteur pour MPR30 Entrée d'alimentation : alimentation 9-18 V CC 
(régulation de commutation interne).
variantes :
ADTMPR : sans connecteur (pigtail)
ADTMPR-X : avec connecteur XLR-4F
ADTMPR-H : avec connecteur Hirose-4F

nc

AUDRADT30/40H

Alimentation externe (5-20V) hirose M4 pts

UPK Mini
Kit de programmation infrarouge (interface + logiciel)
Interface USB

nc

CAUSBM1
Câble micro-USB (pour configurer le MPR30 et recharger la batterie au lithium)

nc

Awxx

Connecteur SMA de l'antenne fouet
AWNL30:    Band 470-574  MHz (black cap + 520 label) 
AWNH30:   Band 574-700 MHz (black cap + 634 label)
AWML30RA:    Band 566-654  MHz (black cap + 590 label) 
AWMH30RA:   Band 654-798 MHz (black cap + 725 label)  
AW52-755: Band 700-810 MHz (black cap + 755 label) 
AW52-960: Band 940-1160 MHz (black cap + 960 label) 
AW52-1250: Band 1240-1260 MHz (black cap + 1250 label) 

nc

AWxxRA

Antenne fouet connecteur sma 90 deg.
AWNL30RA:    Band 470-574  MHz (black cap + 520 label) 
AWNH30RA:   Band 574-700 MHz (black cap + 634 label)  
AWML30RA:    Band 566-654  MHz (black cap + 590 label) 
AWMH30RA:   Band 654-798 MHz (black cap + 725 label)  

nc

AWKIT1

KIT 10 antennes pcs avec connecteur SMA (avec capuchons et tube) pour :
- MCR54 (low frequency range)
- MCR42
- MPR30, MPR50, MPR52-ENG

nc
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AWKIT2

KIT 10 antennes avec connecteur SMA coudé à 90 degrés (avec capuchons et 
tube) pour :
- MCR54 (low frequency range)
- MCR42
- MPR30, MPR50, MPR52-ENG

nc

MPRMNT
Support caméra 

nc

BCLWMPR
Clip pour MPR30/MPR50/MPR51/MPR52

nc

BCLMPR
Clip de ceinture pour MPR30/MPR50/MPR51/MPR52

nc

BAGPL2
Housse de transport

nc
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4. Distribution de radio fréquence

4.1. Antenne

LFA

Antenne directive active large bande 410-1300 MHz :
- Amplificateur d'antenne large bande intégré 410-960/1260 MHz
- Filtres intégrés (ajustable 40Mhz BW, fixe et sélectionnable)
- gain et filtre télécommandés
- Gain de 27 dB sélectionnable
- Alimentation 12V @ 110 mA via coaxial
- Connecteur BNC-femelle ou N-femelle

Variantes : LFA-<connecteur>-<filtre>
- Connecteur : N (connecteur N)/B (connecteur BNC)

L'antenne est fourni avec une pochette souple

nc

- LFA-x-F1
Filtre ajustable 430-730 MHz, 40 MHz de bande passante,
Filtre sélectionnable HP : 410/470/510 MHz + LP : 600/700/810 MHz,
Filtre fixe 940 ÷ 960 MHz (Europe/États-Unis) nc

- LFA-x-F2
Filtre ajustable 430-730 MHz, 40 MHz de bande passante,
Filtre sélectionnable HP : 470/520/550 MHz + LP : 617/662/698 MHz,
Filtre fixe 940 ÷ 960 MHz (Europe/États-Unis) nc

- LFA-x-F6
Filtre ajustable 430-730 MHz, 40 MHz de bande passante,
Filtre fixe 823-832MHz
Filtre d'arrêt 4G : 470-700 MHz et 960-1 160 MHz nc

- LFA-x-F8
Filtre ajustable 410-730MHz, 40MHz de bande passante,
Bande étroite : 823-832 MHz
4G-STOP : 510-700 et 960-1160 MHz nc

- LFA-x-F9
Filtre ajustable 410-730MHz, 40MHz de bande passante,
Filtre sélectionnable HP : 470/510 MHz + LP : 608/663/698 MHz + 940 ÷ 960 MHz
Filtre fixe : 940 ÷ 960 MHz (USA) nc

LBNA2

Antenne large bande directive (470-960 MHz actif/420-1300 MHz passif)
Amplificateur d'antenne large bande intégré UHF 470-960 MHz
Gain de 15 dB sélectionnable, 43 dBm OIP3
- Alimentation 12V @ 100 mA via coaxial
- Connecteur BNC-femelle

L'antenne est fourni avec une pochette souple

nc

LNNA2

Antenne large bande directive (470-960 MHz actif/420-1300 MHz passif)
Amplificateur d'antenne large bande intégré UHF 470-960 MHz
Gain de 15 dB sélectionnable, 43 dBm OIP3
- Alimentation 12V @ 100 mA via coaxial
- Connecteurs N-femelle
L'antenne est fourni avec une pochette souple

nc
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LBN2

Antenne large bande (420-1300 MHz),
Gain maximum de 6 dBi,
Impédance 50 Ohm sur connecteur BNC-femelle

Pochette souple à commander séparément

nc

LNN2

Antenne large bande (420-1300 MHz),
Gain maximum de 6 dBi,
Impédance 50 Ohm sur connecteur BNC/N

Pochette souple à commander séparément

nc

LBP

Antenne LPDA large bande avec amplificateur 250 mW
Amplification RF de 20 dB
Impédance 50 Ohm sur connecteur BNC
435-700 MHz (LBP-L)
566-800 MHz (LBP-H)

nc

LNP

Antenne LPDA large bande avec amplificateur 250 mW
Amplification RF de 20 dB
Impédance 50 Ohm sur connecteur N
435-700MHz (LNP-L)
566-800MHz (LNP-H)
L'antenne est fourni avec une pochette souple

nc

ADFA

Antenne omnidirectionnelle large bande 430÷1160 MHz
Amplificateur d'antenne large bande intégré UHF 430-1300 MHz
Filtres intégrés (ajustable 40Mhz BW, fixe et sélectionnable)
gain et filtre télécommandés
Gain de 27 dB sélectionnable
Alimentation 12V @ 110 mA via coaxial
Connecteur BNC-femelle ou N-femelle

Variantes : ADFA-<connecteur>-<filtre>
- Connecteur : N (connecteur N)/B (connecteur BNC)

L'antenne est fourni avec une pochette souple

nc

- ADFA-x-F1
Filtre ajustable 430-730 MHz, 40 MHz de bande passante,
Filtre sélectionnable HP : 410/470/510 MHz + LP : 600/700/810 MHz,
Filtre fixe 940 ÷ 960 MHz (Europe/États-Unis) nc

- ADFA-x-F2
Filtre ajustable 430-730 MHz, 40 MHz de bande passante,
Filtre sélectionnable HP : 470/520/550 MHz + LP : 617/662/698 MHz,
Filtre fixe 940 ÷ 960 MHz (Europe/États-Unis) nc

- ADFA-x-F6
Filtre ajustable 430-730 MHz, 40 MHz de bande passante,
Filtre fixe 823-832MHz
Filtre d'arrêt 4G : 470-700 MHz et 960-1 160 MHz

nc

- ADFA-x-F8

Filtre ajustable 410-730MHz, 40MHz de bande passante,
Filtre sélectionnable HP : 470/510 MHz + LP : 608/663/698 MHz + 940 ÷ 960 MHz
Filtre fixe : 940 ÷ 960 MHz (USA) nc

- ADFA-x-F9
Filtre ajustable 410-730MHz, 40MHz de bande passante,
Bande étroite : 823-832 MHz
4G-STOP : 510-700 et 960-1160 MHz nc
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ADB2

Antenne omnidirectionnelle UHF large bande
430-960MHz (pour la transmission)
430-1200MHz (pour la réception)
Gain maximal de 3,2 dBi
Impédance 50 Ohm sur connecteur BNC/N

Pochette souple à commander séparément

nc

ADN2

Antenne omnidirectionnelle UHF large bande
430-960MHz (pour la transmission)
430-1200MHz (pour la réception)
Gain maximal de 3,2 dBi
Impédance 50 Ohm sur connecteur BNC/N

Pochette souple à commander séparément

nc

AGN00

Antenne Groundplane VHF/UHF
- Connecteur N-femelle

nc

ABN00

Antenne Groundplane active UHF
- UHF (470 880MHz): bande 32MHz, ampli. Gain de 11,5 dB
- Alimentation 12V @ 120mA via câble coaxial
- Connecteur N-femelle

nc

AWB950

Antenne fouet UHF large bande 470÷840MHz
- 1/4 onde
- Connecteur BNC nc

BFA

Amplificateur d'antenne large bande 410-960/1260 MHz
avec filtres intégrés (ajustable 40 Mhz BW, fixe et sélectionnable)
gain et filtre télécommandés
Gain de 27 dB sélectionnable
Alimentation 12V @ 110 mA via coaxial
Connecteur BNC-femelle ou N-femelle

Variantes : BFA-<connecteur>-<filtre>
- Connecteur : N (connecteur N)/B (connecteur BNC)

nc

- BFA-x-F1
Filtre ajustable 430-730 MHz, 40 MHz de bande passante,
Filtre sélectionnable HP : 410/470/510 MHz + LP : 600/700/810 MHz,
Filtre fixe 940 ÷ 960 MHz (Europe/États-Unis) nc

- BFA-x-F2
Filtre ajustable 430-730 MHz, 40 MHz de bande passante,
Filtre sélectionnable HP : 470/520/550 MHz + LP : 617/662/698 MHz,
Filtre fixe 940 ÷ 960 MHz (Europe/États-Unis) nc

BAA

Amplificateur d'antenne large bande UHF 470-870
Gain de 15 dB sélectionnable - 43 dBm OIP3
- Alimentation 12V @ 100 mA via coaxial - Connecteurs BNC-femelle nc
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BAW

Amplificateur d'antenne large bande UHF 
470-670MHz (BAW-L)
630-870MHz (BAW-H)
470-700MHz (BAW-N)
470-800MHz (BAW-X)
autre sur demande
Gain de 22 dB sélectionnable - 47 dBm OIP3
- Alimentation 12V @ 600 mA via coaxial - Connecteurs N-femelle

nc

POUAD

Pochette souple pour antenne omnidirectionnelle
- ADFA
- BAD2/ADN2 nc

POULBN

Pochette souple pour antenne LDPA
- LBN-LNN-LBNA-LNNA
- LBN2-LNN2-LBNA2-LNNA2
- LBP-LNP

nc



Société AEITECH
Avenue de la Mauldre 
6 Village d’Entreprises - 78680 Epône
Tel. : 01 45 25 51 00 - info@aeitech.com 
www.aeitech.com

La société AEITECH  est le 
distributeur exclusif de la 

marque  Wisycom en France 33 / 43

PHOTOS RÉFÉRENCE DESCRIPTION PRIX €HT

4.2. Combiner / Splitter / Amplificateur de puisance /  Câble / Adaptateur

MPA221

AMPLIFICATEUR DOUBLE À HAUTE LINÉARITÉ
- Plage de commutation 470 ÷ 800 MHz, 330 MHz
- Puissance de sortie MAX jusqu'à 2 Watt (option -2W0) ou 1 Watt avec canaux
combinés
- Profil compact avec connecteur à l'avant
- ENTRÉE CC double : 10-28 Vdc via le connecteur DB25
- Surveillance à distance/configuration via le port Ethernet

Code : MPA221-<Pays>
▫ Configuration Pays :
 Europe de l'UE (puissance maximale 50 mW)
 EUX Europe (puissance max 2W)

nc

MPA4

Amplificateur de puissance quadruple à haute linéarité
Gain de 30,5 dB, puissance d'entrée maximale de +20 dBm

Code : MPA-<Bande><ModuleNumber>-<DC-Option>
▫ Bande :
470-620 MHz
600-800 MHz

▫ Numéro Module :
4 modules
2 modules

▫ Option CC :
 10-28Vdc sur XLR-4M

nc

 - MPA4-BL4
Bande basse 470-620 MHz, 4 modules

nc

 - MPA4-BL4-DC
Bande basse 470-620 MHz, 4 modules avec option DC

nc

PAW

Amplificateur de puissance large bande UHF 250mW
Gain de 20 dB, puissance d'entrée maximale de 4 dBm
  PAW-V 170-250 MHz, connecteurs BNC-F
  PAW-L 435-700 MHz, connecteurs BNC-F
  PAW-H 566-800 MHz, connecteurs BNC-F
  PAW-X jusqu'à 960 MHz, connecteurs BNC-F
  PAW-W jusqu'à 1300 MHz, connecteurs BNC-F
Alimentation 12V @ 200 mA via coaxial - connecteurs BNC
REMARQUE : Compatible avec la tension d'appoint MFL/MFLC

nc

PAWN

Amplificateur de puissance large bande UHF 250mW
Gain de 20 dB, puissance d'entrée maximale de 4 dBm
  Connecteurs PAWN-V 170-250 MHz, N-F
  Connecteurs PAWN-L 435-700 MHz, N-F
  Connecteurs PAWN-H 566-800 MHz, N-F
  PAWN-X jusqu'à 960 MHz, connecteurs N-F
  PAWN-W jusqu'à 1300 MHz, connecteurs N-F
Alimentation 12V @ 200 mA via coax - connecteurs N
REMARQUE : Compatible avec la tension d'appoint MFL/MFLC

nc
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MAT288-X1

Combiner Diversity large bande (150-1160 MHz):
- 8:1 OU 8:4 OU 2 x 4:1 (diversité)
Atténuateur programmable en entrée

REMARQUE : le cordon d'alimentation n'est pas fourni avec l'appareil

nc

- MAT288-X1-DC

Combiner Diversity large bande (150-1160 MHz):
- 8:1 OU 8:4 OU 2 x 4:1 (diversité)
Atténuateur programmable en entrée
Alimentation CC :
  Connecteur XLR-4M
  10÷ 28 VDC (protégé par fusible) 12A max

REMARQUE : le cordon d'alimentation n'est pas fourni avec l'appareil

nc

MAT244-X1

Combiner Diversity large bande (150-1160 MHz) 4:1
Atténuateur programmable en entrée

REMARQUE : le cordon d'alimentation n'est pas fourni avec l'appareil nc

- MAT244-X1-DC

Combiner Diversity large bande (150-1160 MHz) 4:1
Atténuateur programmable en entrée
Alimentation CC :
  Connecteur XLR-4M
  10÷ 28 VDC (protégé par fusible) 12A max

REMARQUE : le cordon d'alimentation n'est pas fourni avec l'appareil

nc

CSI16T

Combiner large bande passif Smart (470-800 MHz)
- Combinaison sélectionnable [16:1] ou 2x [8:1] ou 4x [4:1]
- Perte de combiner : 12dB pour [16:1], 9 dB pour 2x [8:1], 6 dB pour 4x [4:1]
- conçu pour fonctionner avec MTK952N (les pertes de combiner sont
automatiquement compensées à l'émission TX)
- Connecteur AC 90÷264Vac / T2A (50W max), 47÷63Hz
- Connecteur CC 10÷ 28 VCC

REMARQUE : le cordon d'alimentation n'est pas fourni avec l'appareil

nc

SPL2208

Combiner/Splitter d'antennes actives à large bande
2 x 2 entrées (Diversity) réparties en 8 x 2 sorties Diversity
plage : 170-1260 MHz
alimentation booster déporté : +12Vcc / 500mA MAX (pour chaque entrée)
alimentation : 10÷ 28 Vdc, 5A max, redondante DC Vdc1 et Vdc2 sur XLR M-4pin
contrôle à distance de l'antenne (gain du filtre et de l'amplificateur) via le menu 
d'affichage ou Wisycom Manager (par Ethernet)

REMARQUE : alimentation AL1265XF incluse, le cordon d'alimentation CAL-x 
n'est pas fourni avec l'appareil

nc



Société AEITECH
Avenue de la Mauldre 
6 Village d’Entreprises - 78680 Epône
Tel. : 01 45 25 51 00 - info@aeitech.com 
www.aeitech.com

La société AEITECH  est le 
distributeur exclusif de la 

marque  Wisycom en France 35 / 43

PHOTOS RÉFÉRENCE DESCRIPTION PRIX €HT

SPL2216

Combineur/Splitter d'antennes actives à large bande
2 x 2 entrées (Diversity) réparties en 16 x 2 sorties Diversity
plage : 170-1260 MHz
alimentation booster déporté : +12Vcc / 500mA MAX (pour chaque entrée)
alimentation : 10÷ 28 Vdc, 5A max, redondante DC Vdc1 et Vdc2 sur XLR M-4pin
contrôle à distance de l'antenne (gain du filtre et de l'amplificateur) via le menu 
d'affichage ou Wisycom Manager (par Ethernet)

REMARQUE : alimentation AL1265XF incluse, le cordon d'alimentation CAL-x 
n'est pas fourni avec l'appareil

nc

CSA121A

Combiner/Splitter large bande alimenté (470-870 MHz) - perte de 4 dB
- Combiner (1 x 2:1) ou Splitter (1 x 1:2)
- Alimentation 1,5 A @ 12 avec une alimentation 230V (fournie)

Variantes :
CSA121A Version Standard : 12Vdc sur les trois ports (1,2 ,C), Puissance d'entrée 
Max 125mW
Version Splitter CSA121A-SPL : 12 Vdc uniquement sur le port C, puissance 
d'entrée maximale 125 mW
CSA121A-CMB Combiner version : 12 Vdc uniquement sur les ports 1 et 2, 
puissance d'entrée maximale 125 mW

nc

CSA121B

Combiner/Splitter large bande (470-870 MHz) - perte de 4 dB
- Combiner (1 x 2:1) ou Splitter (1 x 1:2)
UTILISABLE COMME COMBINER POUR TRANSMETTEUR DE PUISSANCE 
(jusqu'à 2W)

nc

CSA121T

Combiner/Splitter large bande (470-870 MHz) - perte de 4 dB
- Combiner (1 x 2:1) ou Splitter (1 x 1:2)
UTILISABLE COMME COMBINER POUR TRANSMETTEUR DE PUISSANCE
(jusqu'à 3W)
Liaison de données via coaxial avec MTK952N (hw> = 5) pour compenser
activement les pertes de combiner

nc

CSA221

Combiner/Splitter large bande Diversity (470-870 MHz) - perte de 4 dB
- Combiner (2 x 2:1) ou Splitter (2x 1:2)
- Couplage CC pour une utilisation avec des amplificateurs d'antenne (1,5 A max) nc

AL1265XF
Alimentation électrique
Bloc d'alimentation secteur 90÷264 V, 15 V/4 A, connecteur XLR-F

nc

PSP15019

Alimentation électrique
Alimentation secteur CA 90÷264 V ,150 W, 19 V, 7,9 A

nc

PSP122-B-
DB25

Alimentation électrique
100:240VAC 12V 2,08A avec connecteur DB25 (pour MFLC) nc
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CASDB25

Câble d'alimentation, DB25 vers XLR-4M et connecteur d'alimentation CC

nc

CAL-EU

Câble d'alimentation avec prise Shuko 10A 250V 1,8mt

nc

CAN005
Câble d'antenne RG58 : 5 m avec connecteurs N-M / N-M

nc

CAN010
Câble d'antenne RG213 : 10 m avec connecteurs N-M / N-M

nc

CAN015
Câble d'antenne RG213 : 15 m avec connecteurs N-M / N-M

nc

CAN020
Câble d'antenne RG213 : 20 m avec connecteurs N-M / N-M

nc

CAN025
Câble d'antenne RG213 : 25 m avec connecteurs N-M / N-M

nc

CAN030
Câble d'antenne RG213 : 30m avec connecteurs N-M / N-M

nc

CAN050
Câble d'antenne RG213 : 50 m avec connecteurs N-M / N-M

nc

CANB05
Câble d'antenne RG58 : 5 m avec connecteurs N-M / BNC-M

nc

CANB20
Câble d'antenne RG58 : 10 m avec connecteurs N-M / BNC-M

nc

CNGT11
Adaptateur N-M/BNC-F

nc

CNGT21
Adaptateur BNC-M/N-F

nc
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5. Système de fibre

5.1. Unité de fibre pour rack

MFL-xywz

Unité centrale de liaison optique pour RF large bande 140÷840 MHz

4 slots internes pour héberger 4 modules d'émission/réception
Rack 19"/1U, châssis en aluminium - écran OLED
Ethernet - interrupteur de sécurité - horloge temps réel - CA 110/230 V

Note : Ajouter les options et modules lors de la commande Émetteur/Récepteur 
pour nous informer de la configuration désirée.

Code : <MFL-xywz> où xywz peut être :
     T : Module émetteur

  R : module récepteur
 - : pas de module

Remarque : La position identifie la fréquence laser/démultiplexage, par ex. :
  x = 1510nm, y = 1530nm, w = 1550nm, z = 1570nm

Exemples :
  MFL-TTTT : 4 modules TX [1510/1530/1550/1570nm]
  MFL-RRRR : 4 modules de réception [1510/1530/1550/1570 nm]
  MFL-TTRR : 2 modules TX [1510/1530]+ 2 modules RX [1550/1570nm]
  MFL-RRTT : 2 modules RX [1510/1530] + 2 modules TX [1550/1570nm]

     MFL-T-R-- : 1 module TX [1510] - 1 module RX [1550nm]
  MFL---RR- : 2 modules de réception [1 550/1 570 nm]

*disponible depuis 2017 pour toutes les versions de MFL (sauf MFL-RRRR, qui
est sur demande)
REMARQUE : le cordon d'alimentation n'est pas fourni avec l'appareil

nc

T module
Module émetteur, avec laser CWDM à plusieurs fréquences, c'est-à-dire : 1510, 
1530, 1550, 1570nm

nc

R module
Module récepteur (photodiode large bande)

nc

OMX
Démultiplexage optique :
- [RF] CWDM 1510/1530/1550/1570nm (rf sur fibre)
- [AUX] 1300W --> 1260-1400nm pour intégrer un autre laser Tx (par ex. une 
caméra)

nc

OMS

Démultiplexage optique :
- [RF] CWDM 1510/1530/1550/1570nm (rf sur fibre)
- [DONNÉES] CWDM 1590/1610nm (données gigabit)
- [AUX] 1300W --> 1260-1360nm pour intégrer un autre laser Tx (par ex. une 
caméra)

nc

SPL opt. MFL
Splitter optique 1:2 avec harnais personnalisé

nc
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SPL14 opt. 
MFL

Splitter optique 1:4 avec harnais personnalisé

nc

F41
Filtre double bande :
 - Filtre ajustable 430-730MHz, 40MHz de bande passante,
 - Filtre sélectionnable HP : 410/470/510 MHz + LP : 600/700/810 MHz,
 - Filtre fixe 940 ÷ 960 MHz (Europe/USA)

nc

F42
Filtre double bande :
 - Filtre ajustable 430-730MHz, 40MHz de bande passante,
 - Filtre sélectionnable HP : 470/520/550 MHz + LP : 617/662/698 MHz,
 - Filtre fixe 940 ÷ 960 MHz (Europe/USA)

nc

DC opt. MFL
Alimentation DC (10÷28Vdc) sur connecteur XLR-4M

nc

UPC opt. MFL
Connecteur PC/UPC (avec isolateur)

nc

N48
Connecteur OpticalCON DUO avec alimentation 48Vdc
REMARQUE : L'option Mux/Demux est requise

nc

V48
Alimentation 48V dc

nc

AL1265XF
Câble coaxial : 30 cm avec connecteurs BNC-M/BNC-M 75 Ω

nc

CAL-EU
Câble d'alimentation avec prise Shuko 10A 250V 1,8mt

nc

BFLT1
BFLT1 est un module RF sur fibre unique avec des filtres sélectionnables et une 
longue portée Bluetooth. BFLT1 est équipé d'un laser optique qui transforme un 
signal RF en un signal optique. nc

BFLR1
BFLR1 est un module RF sur fibre unique avec des filtres sélectionnables et une 
longue portée Bluetooth. BFLR1 est équipé d'une photodiode qui transforme un 
signal optique en un signal RF. nc
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DC-<B><ATT>

Coupleur directionnel, pour adapter la puissance du TX au port d'entrée MFL IFB

- Code : DC-<Bande><Atténuation>
▫ Bande :
V : 170-230 MHz
C : 405-520 MHz
U : 470-840 MHz

▫ Atténuation :
 23 : 23dB d'atténuation, puissance TX 50mW÷500mW dans le port d'entrée MFL 
IFB
 30 : 30dB d'atténuation, puissance TX 500mW÷2W dans le port d'entrée MFL IFB
 36 : 36dB d'atténuation, puissance TX 2W÷5W dans le port d'entrée MFL IFB
 42 : 42dB d'atténuation, puissance TX 5W÷20W dans le port d'entrée MFL IFB

nc

FBPW

Filtre passe-bande ajustable avec 10MHz de bande passante (puissance max 
3Watt).
Code : FBPW-<fréq. plage> -<connecteur>
• selon la fréq. intervalle
[BL] = bande basse (470-650MHz)
[BH] = bande haute ( 550-800MHz)
• selon les connecteurs
[CN] = N connecteurs et
[CB] = connecteurs BNC

nc

MDT16012101
COMMUTATEUR 5 PORTS 10/100/1000 + emplacement SFP, UBIQUITY ER-X-
SFP

nc

MDT14100301
Module SFP CWDM 1590nm rouge 1000BASE Bi-directionnel
marque Finisar

nc

MDT14100302
Module CWDM SFP 1610nm marron 1000BASE Bi-directionnel
Ce module est inclus sur Pelibox
marque Finisar nc

MDT14100303
Module SFP CWDM 1590nm rouge 1000BASE Bi-directionnel
marque FS.com

nc

MDT14100304
Module CWDM SFP 1610nm marron 1000BASE Bi-directionnel
marque FS.com

nc

BRE16021204
Patch duplex LC-PC à LC-PC longueur 3mt

nc
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5.2. Fibre BOX

BX2-6U-V2

Valise Pelican 1610 couleur sable avec refroidissement forcé par air (7 
ventilateurs) et protection contre l'entrée d'eau (câbles RF / alimentation / 
optiques)
- Zone de patch avec connecteurs optiques (SC/LC) et 4 connecteurs RF (N
femelle)
- Rack 19' 6U suspendu (caoutchouc)
- Commutateur gigabit avec module SFP (émission 1610 nm en CWDM)
(*) Modules Gigabit SFP non inclus

nc

BX2-6U-V3

Boîtier Pelican 1610 modifié de couleur sable avec refroidissement forcé par air (8 
ventilateurs) et protection contre l'eau (câbles RF / alimentation / optiques).
- Zone de patch avec connecteurs optiques (SC/LC) et 8 RF (N femelle)
- Rack 19' 6U suspendu (caoutchouc)
- Commutateur gigabit 8 ports avec module SFP
(*) Modules Gigabit SFP non inclus
(**) Cordons d'alimentation DB25 non inclus

nc

BX2-PWR-RIC

Boîtier d'alimentation avec un module d'alimentation CA/CC de 225 watts.
·  Prise en charge de 2 batteries au plomb en secours (chargées CC 2 A en 24 V)
·  Prise en charge de 2 batteries au lithium en secours avec support Gold ou 
adaptateur V-lock (avec le V-lock, une batterie au plomb ne peut pas être montée)
·  Entrée sur connecteur IEC C14, CA 90-254 V et 47-63 Hz (250 W max.)
·  Entrée sur XLR femelle 4 broches, DC 10-36 V (9 A max.)
·  Sortie DC Aux DC 12 V, 2 A (XLR 4-F) + VDC 12 V, 0,4 A (Hirose)

nc

BX2-PWR-PB

Rack 19' 3U en acier inoxydable avec
• BX2-PWR-RIC
• 2 batteries au plomb 144 Wh, DC 24 V nc

BX2-PWR-VM

Rack inox 19’ 3U avec
• BX2-PWR-RIC
• Adaptateur de montage 2 V pour batterie au Lithium nc

BX2-PWR-PB-
LI

Rack inox 19’ 3U avec
• BX2-PWR-RIC
• 2 batteries au plomb de 144 watts à 24 VDC
• 2 adaptateurs Gold Mount pour batterie au lithium

nc

BX2-PWR-LI

Rack inox 19’ 3U avec
• BX2-PWR-RIC
• 2 adaptateurs Gold Mount pour batterie au lithium nc
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MFLC

Module de liaison optique large bande compact
140 ÷ 840 MHz
4 slots internes pour héberger 4 modules Rx/Tx
19”/½U, châssis aluminium - afficheur oled - Ethernet

Code : <MFLC-xywz> où xywz peut être :
     T : Module émetteur

  R : module récepteur
 - : pas de module

Remarque : La position identifie la fréquence laser/démultiplexage, par ex. :
     x = 1510nm, y = 1530nm, w = 1550nm, z = 1570nm
Exemples:

  MFLC-TTTT : 4 modules TX [1510/1530/1550/1570nm]
  MFLC-RRRR : 4 modules RX [1510/1530/1550/1570nm]
  MFLC-TTRR : 2 modules TX [1510/1530]+ 2 modules RX [1550/1570nm]
  MFLC-RRTT : 2 modules RX [1510/1530] + 2 modules TX [1550/1570nm]

     MFLC-T-R-- : 1 module TX [1510] - 1 module RX [1550nm]
  MFLC--RR- : 2 modules de réception [1 550/1 570 nm]

nc

T module
Module émetteur, avec laser CWDM à plusieurs fréquences, par ex. :  1510, 1530, 
1550, 1570nm nc

R module
Module récepteur (photodiode large bande)

nc

FRK-V6
Ventilateurs 19' 1U et rack de contrôle de température avec 12V sur connecteur 
Hirose 4 broches
7 ventilateurs haute endurance

nc

FRK-V6-LP
Ventilateurs 19' 1U et rack de contrôle de température avec 12V sur connecteur 
Hirose 4 broches
7 ventilateurs basse consommation

nc

FRK-V6-WP
Ventilateurs 19' 1U et rack de contrôle de température avec 12V sur connecteur 
Hirose 4 broches
6 ventilateurs étanches + 1 ventilateur haute endurance

nc

FRK-V6-3WP
Ventilateurs 19' 1U et rack de contrôle de température avec 12V sur connecteur 
Hirose 4 broches
3 ventilateurs étanches + 4 ventilateurs haute endurance

nc

OMX
Démultiplexage optique :
- [RF] CWDM 1510/1530/1550/1570nm (rf sur fibre)
- [AUX] 1300W --> 1260-1400nm pour intégrer un autre laser Tx (Par ex. une 
caméra)

nc

OMS

Démultiplexage optique :
- [RF] CWDM 1510/1530/1550/1570nm (rf sur fibre)
- [DONNÉES] CWDM 1590/1610nm (données gigabit)
- [AUX] 1300W --> 1260-1360nm pour intégrer un autre laser Tx (par ex. une 
caméra)

nc

F41
Filtre double bande :
 -Filtre ajustable 430-730MHz, 40MHz de bande passante,
 - Filtre sélectionnable HP : 410/470/510 MHz + LP : 600/700/810 MHz,
 - Filtre fixe 940 ÷ 960 MHz (Europe/USA)

nc

F42
Filtre double bande :
 -Filtre ajustable 430-730MHz, 40MHz de bande passante,
 - Filtre sélectionnable HP : 470/520/550 MHz + LP : 617/662/698 MHz,
 - Filtre fixe 940 ÷ 960 MHz (Europe/USA)

nc
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MPA221

Amplificateur double à haute linéarité jusqu'à 2W
- Plage de commutation 470 ÷ 800 MHz, 330 MHz
- Puissance de sortie MAX jusqu'à 2 Watt (option -2W0) ou 1 Watt avec canaux
combinés
- Profil compact avec connecteur à l'avant
- ENTRÉE CC double : 10-28 Vdc via le connecteur DB25
- Surveillance à distance/configuration via le port Ethernet

Code : MPA221-<Pays>
▫ Configuration Pays :
 Europe de l'UE (puissance maximale 50 mW)
 EUX Europe (puissance max 2W)

nc

PSP15019
Alimentation
Alimentation secteur 90÷264Vac 150W 19V 7.9A
(pour MPA221 avec CASDB25)

nc

PSP122-B-
DB25

Alimentation
100:240VAC 12V 2,08A avec connecteur DB25 (pour MFLC) nc

CASDB25
Câble d'alimentation, DB25 vers XLR-4M et connecteur d'alimentation DC

nc

MDT16012101
COMMUTATEUR 5 PORTS 10/100/1000 + emplacement SFP, UBIQUITY ER-X-
SFP

nc

MDT14100302
MODULE CWDM SFP 1610nm MARRON 1000BASE BI-DIRECTIONNEL
Ce module est inclus sur Pelibox
marque Finisar nc

MDT14100301
MODULE SFP CWDM 1590nm ROUGE 1000BASE BI-DIRECTIONNEL
marque Finisar

nc

MDT14100303
MODULE SFP CWDM 1590nm ROUGE 1000BASE BI-DIRECTIONNEL
marque FS.com

nc

MDT14100304
MODULE CWDM SFP 1610nm MARRON 1000BASE BI-DIRECTIONNEL
marque FS.com

nc

BRE16021204
patch duplex LC-PC à LC-PC longueur 3mt

nc



Société AEITECH
Avenue de la Mauldre 
6 Village d’Entreprises - 78680 Epône
Tel. : 01 45 25 51 00 - info@aeitech.com 
www.aeitech.com

La société AEITECH  est le 
distributeur exclusif de la 

marque  Wisycom en France 43 / 43

PHOTOS RÉFÉRENCE DESCRIPTION PRIX €HT

FBPW

Filtre passe-bande ajustable avec 10MHz de bande passante (puissance max 
3Watt).
Code : FBPW-<fréq. plage> -<connecteur>
• selon la fréq. intervalle
[BL] = bande basse (470-650MHz)
[BH] = bande haute ( 550-800MHz)
• selon les connecteurs
[CN] = N connecteurs et
[CB] = connecteurs BNC

nc
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