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DIFB : Récepteur IFB



IFB Interruptible Foldback (Retour audio interrompu)

Étapes :

1.Régie : Le réalisateur ou l’ingénieur du son parle dans un 
micro → il peut donner des instructions (“Parle plus fort”, “On 

est à l’antenne”, “Pause pub”).

2.Émetteur : Ce signal est envoyé par un émetteur HF

3.Transmission sans fil : Le signal circule par les ondes 

radio.

4.Récepteur IFB : Le journaliste ou présentateur porte un 
petit boîtier récepteur IFB (clipsé à la ceinture).

5.Oreillette (filaire ou sans fil) : Le son arrive directement 
dans l’oreille du présentateur, qui peut ainsi recevoir des 

ordres en temps réel sans que le public l’entende.

 But : garder une communication discrète et continue entre 

la régie et la personne à l’antenne.
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Un récepteur IFB est un boîtier sans fil utilisé en télévision, 

radio et événementiel pour transmettre dans une oreillette le 
retour audio de la régie (programme et/ou instructions). Il 
permet au réalisateur de communiquer discrètement et en 

temps réel avec le journaliste ou le présentateur afin d’assurer 
la coordination en direct.



DIFB : Les points forts

• Compatible avec tout émetteur Deity THEOS

• Bande ultra-large : 550 MHz ~ 960 MHz

• Fonction scan pour toutes les fréquences émises par les 

émetteurs Deity ou autres

• Jusqu’à 20 fréquences préréglées pour vos émetteurs Deity
• Prise en charge de l’application Sidus via Bluetooth ; 

configuration à distance de tous les paramètres

• Double ports SMA ; récepteur True Diversity

• Prise casque 3,5 mm verrouillable

• Prise en charge des casques Bluetooth
• Autonomie ultra-longue

• Boîtier en métal ; testé contre les chutes d’1 mètre

• Lecture vocale (Text-to-Speech) du nom de l’émetteur 

directement dans vos écouteurs filaires ou Bluetooth



DIFB : Description



DIFB : Bouton poussoir, Text To Speech & appl. Sidus

DIFB
Récepteur IFB

DLTX
Émetteur

DLTX
Émetteur

Oreillette Bluetooth

Le bouton-poussoir 

rotatif permet de 
choisir la fréquence de 
transmission souhaitée 

(freq1 ou freq2 dans 
l’exemple).

Comme le DIFB est souvent porté à la 

ceinture ou dans une poche, vous n’avez 
pas accès à l’écran : activez alors la 
fonction Text-to-Speech et appuyez sur le 

bouton-poussoir rotatif pour entendre, 
dans vos écouteurs filaires ou Bluetooth, 

le nom de l’émetteur présélectionné. 

Configuration à distance 

de tous les paramètres 
via l’application Sidus



Configuration possible

Le réalisateur

Le présentateur au 

micro avec une oreillette 

discrète

Un cadreur avec une 

oreillette identique.

Un assistant de plateau 

avec la sienne.

Imagine un plateau de tournage. Un émetteur THEOS 

diffuse un signal audio unique — par exemple, les 

instructions du réalisateur.

Dans la salle, trois personnes portent chacune un 

récepteur DIFB. Ces trois récepteurs sont 

synchronisés sur la même fréquence que l’émetteur.

Résultat :

• Chacun des trois IFB reçoit simultanément le même 

flux audio.

• Le réalisateur parle → sa voix est transmise par 

l’émetteur → les trois récepteurs IFB la reproduisent 

en temps réel dans les oreillettes.

• Il n’y a pas de décalage perceptible : tout le monde 

entend exactement la même consigne au même 

moment.



Configuration possible

Voix du 

réalisateur

Retour son du 

programme 

en cours

Ingénieur du son

Technicien

Trois émetteurs THEOS actifs en même temps : 

• Le premier diffuse la voix du réalisateur depuis la 

régie.

• Le deuxième transmet le retour son du programme 

en cours.

• Le troisième relaie un canal de communication 

technique pour l’assistant de production.

Dans la poche d’un technicien ou fixé à sa ceinture, un 

unique récepteur IFB est accordé sur une fréquence. 

Grâce à la molette, il peut changer de fréquence à la 

demande et donc sélectionner l’émetteur qu’il souhaite 

écouter.



DIFB : Technologie Global OneBand  étendue 

Le Deity DIFB dispose d’une plage ultra-large réglable de 

550 MHz à 960 MHz. Et grâce au GPS de votre téléphone, 

l’IFB s’adapte automatiquement aux réglementations RF 

locales de chaque pays.

Mais au-delà de notre technologie révolutionnaire Global 

OneBand , le Deity DIFB est capable de scanner les 

autres émetteurs THEOS présents à proximité et de s’y 

appairer automatiquement. 

Le DIFB peut ainsi écouter n’importe quel émetteur 

THEOS.



DIFB : Notifications vocales (Text-to-Speech)

Comme le DIFB est souvent porté à la ceinture 

ou dans une poche, vous n’avez pas accès à 

l’écran : activez alors la fonction Text-to-

Speech (TTS) et appuyez sur le bouton-

poussoir rotatif pour entendre, dans vos 

écouteurs filaires ou Bluetooth, le nom de 

l’émetteur présélectionné. 



DIFB : Jusqu’à 17 heures d’autonomie

Le DIFB repousse les limites avec une autonomie de 

batterie supérieure de 210 % par rapport à certains 

appareils plus anciens.

 

• Lithium : 17 h
• Alcaline : 10 h

• NiMH 1900 mAh : 9 h

Le DIFB est également équipé d’un port USB-C pouvant 

servir de source d’alimentation externe.



DIFB : Interface de l’écran principal 



DIFB : Fonction AUTO SCAN & SCAN CLEAN FREQ

Dans ce mode, vous pouvez analyser les fréquences sans fil présentes 

dans l’environnement et choisir celle qui présente le moins 

d’interférences. 

Une fois le scan terminé, une liste des fréquences optimales et libres 
s’affiche : il vous suffit alors de sélectionner celle que vous souhaitez et 

de régler l’émetteur sur la fréquence correspondante.



DIFB : Fonction SCAN TX

Dans ce mode, le système effectue automatiquement une 

recherche de tous les émetteurs Deity en fonctionnement dans 

l’environnement. 

Une fois le scan terminé, l’ensemble des émetteurs Deity détectés 

est sélectionné par défaut. 

Vous pouvez naviguer dans la liste à l’aide des touches Haut/Bas et 

valider avec la touche OK pour choisir les fréquences. 

Les fréquences sélectionnées sont ensuite synchronisées dans 

le fichier Bank lib en cliquant sur Confirmer à la fin de la liste. 

(Attention : une fois confirmé, les données précédentes du fichier 

Bank lib seront effacées. 

Si le message No device s’affiche, vérifiez l’état des émetteurs Deity 

et relancez le scan.) 



DIFB : Fonction RANGE et EXIST FREQ  

Dans ce mode, vous pouvez consulter 

et configurer la liste des fréquences 

archivées, avec une capacité 

maximale de 20 fréquences.

Dans ce mode, vous pouvez définir la plage de 

fréquences à analyser. Après avoir validé votre choix 

avec le bouton Confirmer, le système revient 

automatiquement au menu précédent.



DIFB : Fonction ECO MODE

Vous pouvez activer ou désactiver la fonction mode ECO. 

Par défaut, le mode ECO est désactivé. Lorsqu’il est activé, 

l’appareil réduit la luminosité de l’écran et passe en mode 

basse consommation.



DIFB : Fonction Rotary Switch

Dans ce mode, vous pouvez définir la fonction du bouton rotatif : 

• Si vous sélectionnez « Volume », le bouton sera uniquement utilisé pour 

régler le volume.

• Si vous sélectionnez « Tout », le bouton permettra à la fois d’ajuster le 
volume et de changer la fréquence.



DIFB : Compatibilité des casque Bluetooth 

Vous trouverez ci-joint une liste 

non exhaustive de casques 
Bluetooth compatibles avec 
notre récepteur DIFB.



DIFB : Application Sidus (1)



DIFB : Application Sidus (2) 



DIFB : Application Sidus (3)



DIFB : Arborescence du Menu



DIFB : Contenu de l'emballage 



KIT DIFB : Contenu de l'emballage 



La société AEITECH est le distributeur

exclusif de la marque Deity en France

Société AEITECH
Avenue de la Mauldre

6 Village d’Entreprises - 78680 Epône

Tel. : 01 45 25 51 00 - info@aeitech.com

www.aeitech.com


	Slide 1
	Slide 2: DIFB : Récepteur IFB
	Slide 3: IFB Interruptible Foldback (Retour audio interrompu)
	Slide 4: DIFB : Les points forts
	Slide 5: DIFB : Description
	Slide 6: DIFB : Bouton poussoir, Text To Speech & appl. Sidus
	Slide 7: Configuration possible
	Slide 8: Configuration possible
	Slide 9: DIFB : Technologie Global OneBand™ étendue 
	Slide 10: DIFB : Notifications vocales (Text-to-Speech)
	Slide 11: DIFB : Jusqu’à 17 heures d’autonomie
	Slide 12: DIFB : Interface de l’écran principal 
	Slide 13: DIFB : Fonction AUTO SCAN & SCAN CLEAN FREQ
	Slide 14: DIFB : Fonction SCAN TX
	Slide 15: DIFB : Fonction RANGE et EXIST FREQ  
	Slide 16: DIFB : Fonction ECO MODE
	Slide 17: DIFB : Fonction Rotary Switch
	Slide 18: DIFB : Compatibilité des casque Bluetooth 
	Slide 19: DIFB : Application Sidus (1)
	Slide 20: DIFB : Application Sidus (2) 
	Slide 21: DIFB : Application Sidus (3)
	Slide 22: DIFB : Arborescence du Menu
	Slide 23: DIFB : Contenu de l'emballage 
	Slide 24: KIT DIFB : Contenu de l'emballage 
	Slide 25

