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alimentation fantôme 48V



DLTX : Émetteur de poche sans fil



DLTX : Points forts

DXTX : Émetteur de poche sans fil numérique

• Plage de fréquences : 550 MHz à 960 MHz

• Puissance d’émission : 10 mW à 100 mW

• Portée jusqu’à 150 m

• Entrée Lemo micro Lavalier (5V) ou micro à condensateur (48V) 

ou ligne

• Alimentation fantôme 48 V

• Enregistreur et timecode intégrés

• Enregistrement en 24 bits ou 32 bits flottants 

• Carte SD jusqu’à 512 GB

• Écran réversible pour usage sur perche, antenne vers le bas

• Limiteur analogique intégré

• Écran LCD couleur

• Contrôle complet via l’application SIDUS

• Portée Bluetooth jusqu’à 75 m

• Alimentation par deux piles AA, autonomie jusqu’à 14 h

• Alimentation externe via USB-C

• Châssis en aluminium usiné CNC



DLTX : Photos



Technologie Global OneBand  intégrée

• Large spectre UHF ultra-large : 550 à 960 MHz

• Plage de fréquences interchangeable via GPS et 

mise à jour du firmware

• Compatibilité internationale avec un seul kit micro

• Adaptation automatique selon la localisation

• Conformité au spectre RF selon les réglementations 
locales

• Idéal pour les professionnels en déplacement

• Consultez la législation de votre pays sur les 

fréquences autorisées



Transmission sans intermodulation 

• Transmission sans intermodulation grâce 
à la modulation RF numérique

• Aucun pic harmonique comme avec les 
systèmes analogiques

• Le signal RF émis génère un seul pic net, 
évitant les interférences

• Coordination des fréquences simplifiée : 
espacement de 700 kHz entre les 
émetteurs

• Utilisation fluide et fiable de plusieurs 
canaux sans fil simultanés

• Idéal pour les environnements multi-
émetteurs ou tournages complexes



Ce que contient la boîte

Contenu : 

• 1 x émetteur DLTX

• 2 x piles DEITY

• 1 x carte SD 64GB

• 1 x paire d’antenne SMA

• 1 x adaptateur USB-C vers USB-A

• 1 x clip ceinture



Option : DLTX Boom Pole Mount

Fixer le DLTX sur le support de perche, l’attacher à l’extrémité 
supérieure de la perche, puis verrouiller le support du micro canon 
pour sécuriser l’ensemble sur la perche.



Option : L3-Link

Caractéristiques

• Fiche XLR ver fiche Lemo

• Spécialement conçu pour les microphones 
alimentés en fantôme 

• Connectique dédiée pour une compatibilité totale 
avec le DLTX

• Optimisé pour une utilisation sur perche avec 
émetteur

• Longueur : 30 cm



Option : W.Lav Pro 3 Pin Lemo black

Caractéristiques

• Micro-cravate omnidirectionnel

• Reproduction vocale claire et naturelle

• Format miniature 4 x 17 mm

• Étanchéité IP57

• Câble intégré de 1,8 m

• Connecteur Lemo 3 broches

• Fixation discrète (ex. : cheville, vêtement)

• Compatible systèmes sans fil professionnels

Ce que contient la boîte

1 x Micro-cravate W.Lav Pro – Connecteur Lemo 3 broches

1 x Étui rigide en plastique

1 x Bonnette en mousse anti-vent

1 x Pince de fixation pour micro-cravate

1 x Sangle d’organisation du câble (1 pièce)

3 x Pastilles adhésives double face

1 x Feutrine acoustique



Option : WLP Lavalier Deluxe accossory kit

Caractéristiques : 

• Compatibilité avec la majorité des micros-cravates 4 mm

• Protection efficace contre le bruit du vent

• Étui de transport étanche inclus

• 2 bonnettes en mousse avec joint en caoutchouc

• 5 pastilles adhésives jetables

• 2 bonettes de fourrure synthétique banche anti-vent

• 2 bonnettes fluff noires pour vent fort

• 2 pinces pour micro



DLTX : Fonction FLIP 

L'interface conviviale dispose de commandes 

intuitives et d'un écran LCD clair.

Cela rend l'utilisation du DLTX facile, même en 

situation de forte pression.

Il est possible d'inverser l'écran pour utiliser 

l’émetteur, par exemple, sur une perche avec 

l'antenne orientée vers le bas.



Les modes du TC Sync (Timecode)

La fonction TIMECODE permet de choisir entre plusieurs modes : 

OFF, FREE, AUTO, ONCE et REC.

OFF : Le timecode est désactivé.

AUTO : Le paramètre par défaut, qui reconnaît automatiquement le 

timecode câblé/sans fil pour la synchronisation.

ONCE : Synchronise automatiquement les informations de timecode une 

fois, puis les verrouille. Après verrouillage, le timecode ne sera plus 

synchronisé automatiquement, et le verrouillage sera levé en changeant 

de mode.

FREE : Les informations de timecode définies par l'appareil actuel sont 

considérées comme un timecode, mais il ne prend pas en charge la 

remise à zéro du timecode et n'accepte pas les signaux de timecode 

externes.



La fonction FPS du TC SYNC (Timecode)

Le taux de fréquence d'images pour l'enregistrement du timecode peut être défini sur 

23.98, 24, 25, 29.97, 29.97DF ou 30 selon vos besoins. DF signifie 'dropped frame' 

(trame perdue). Le taux de fréquence d'images par défaut du système est 25, il est 

donc recommandé de définir un taux de fréquence d'images approprié à l'avance.

Il est également compatible avec des taux de fréquence d'images pour 

l'enregistrement du timecode de 47.95, 48, 59.94, 59.94DF, 50 et 60 fps.



La fonction Group du TC SYNC (Timecode)

Afin de faciliter la gestion du timecode DEITY, nous proposons un groupe 

de synchronisation de timecode A-H, où seuls les appareils appartenant au 

même groupe peuvent se synchroniser.



Les modes du REC MODE

Mode Rec : 

Permet de choisir le statut d'enregistrement par défaut.

• MANUAL : L'enregistrement est contrôlé manuellement, 

avec arrêt manuel.

• ALWAYS : L'enregistrement démarre automatiquement dès 

la mise sous tension.

• Sync Rec : L'enregistrement commence automatiquement 
après la synchronisation sans fil.



Enregistrement 24 bits et 32 bits flottants

Plage dynamique :

• 24 bits : Environ 144 dB, suffisante pour l'enregistrement, mais limitée en 

traitement.

• 32 bits float : Plage dynamique théoriquement infinie (en pratique, d'environ 

1528 dB), idéale pour éviter le clipping pendant le traitement audio.

Précision :

• 24 bits : Précision de 16 777 216 niveaux, suffisant pour l'enregistrement.

• 32 bits float : Précision plus élevée, 32 768 fois plus de niveaux (environ 9 

chiffres significatifs) réduit les erreurs de calcul lors du traitement.

Saturation/clipping :

• 24 bits : Risque de clipping si le niveau est trop élevé.

• 32 bits float : Pas de clipping, le signal peut dépasser 0 dB sans distorsion.

Utilisation :

• 24 bits : Idéal pour l'enregistrement.

• 32 bits float : Préféré pour le mixage et le traitement audio.

En résumé, le 24 bits est parfait pour l'enregistrement, tandis que le 32 bits float est 

utilisé pour le traitement audio afin d'assurer une qualité optimale sans distorsion.



Fonction LIMITER

• Il n'est pas possible de transmettre un signal en 32 bits 

à virgule flottante.

• Pour éviter l'écrêtage, un limiteur analogique a été 

ajouté pour réduire les crêtes du signal audio.

• Ce limiteur fonctionne sur un canal séparé dans 

l'émetteur, ce qui permet de transmettre un signal 

propre, sans distorsion en 24 bits.

• Il n'affecte pas vos enregistrements en 32 bits, afin de 

préserver le signal brut.

• Ainsi, vos sauvegardes intégrées restent dans leur 

forme la plus pure.



Fonction LIMITER

Le limiteur du DXTX est une fonction de traitement dynamique qui sert à contrôler 
et atténuer les pics de volume d’un signal audio, afin d’éviter toute distorsion 
causée par des niveaux trop élevés.

• Seuil du limiteur : Fixé à -6 dB, avec une plage d'action de 10 dB.

• Plage de compression : La compression commence à -11 dB (5 dB sous le 

seuil) et va jusqu'à -1 dB (5 dB au-dessus du seuil).

• Temps d'attaque : Le limiteur réagit très rapidement en 0.75 ms lorsque le 

signal dépasse -6 dB.

• Temps de relâchement : Lorsque le signal redescend sous -6 dB, le limiteur 

arrête de réduire l'intensité après 1 seconde.

• Hard limiting : Si le signal dépasse -1 dB, il est directement limité à -1 dB pour 

éviter toute distorsion.

• Résumé : Ce limiteur applique une compression douce dans une plage définie, 

avant d'agir de manière stricte avec un "hard limiting" pour empêcher le signal 

de dépasser -1 dB.



DLTX : Application SIDUS - WTS



DLTX : Application SIDUS - TC



DLTX : Arborescence du menu 
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