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L’émetteur DLTX a été conçu pour répondre aux exigences des mixeurs professionnels de 
l’industrie de la télévision et du cinéma. Il constitue une solution polyvalente et ultra légère pour la 
capture audio sur le plateau. Prenant en charge à la fois la polarisation 5V des micros cravates et 
l’alimentation fantôme 48V des micros sur perche, cet émetteur offre une flexibilité totale. Qu’il soit 
fixé à la taille d’un acteur comme un émetteur de poche ou monté sur une perche pour fonctionner 
comme un micro canon, le DLTX garantit une qualité audio supérieure et s’intègre facilement à tous 
types d’installation professionnelle.

•	 Plage de fréquences UHF large bande : 550 à 960 MHz
•	 Sortie RF allant jusqu'à 100 mW 
•	 Deux modes d’alimentation : 5V pour micros cravates et alimentation fantôme 48V pour micros 

sur perche
•	 Entrée audio LEMO à 3 broches
•	 Enregistreur 32 bits à virgule flottante intégré dans l'émetteur
•	 Les enregistrements sont sauvegardés sur une carte Micro SD ; jusqu'à 512 GB
•	 Synchronisation sans fil du timecode avec Deity TC-1 ou JAM via l'entrée 3 broches
•	 Peut être contrôlé à distance via l'application Sidus Audio™
•	 Jusqu'à 14Hrs d’autonomie de la batterie : 2 x piles AA**
•	 Prise en charge de l'USB-C pour l'alimentation externe
•	 Écran LCD couleur avec la fonction d’inversion
•	 Châssis en aluminium usiné CNC
•	 Ports d'antenne SMA
•	 Options de montage: boîtier de poche portable ou fixation de perche pour une adaptation             

optimale aux divers besoins d’enregistrement

* La largeur réelle de la bande de fréquence sera limitée selon les lois locales.
** Durée de vie de la batterie testée à 10mW, Bluetooth éteint, écran en veille pendant 10 secondes, LED allumée, batteries 
Deity Lithium 3000mAh.

THEOS DLTX : 
L’émetteur numérique sans fil qui a tout : alimentation fantôme 48V, 

enregistrement, timecode et prise Lemo à un prix exceptionnel ! 
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Technologie Global OneBand™ intégrée

L’une des caractéristiques marquantes du Theos DLTX est son 
utilisation du spectre UHF à large bande, avec des fréquences 
comprises entre 550 et 960 MHz*.

Le Theos DLTX propose également des plages de fréquences 
interchangeables en fonction du GPS de votre téléphone/de la 
mise à jour du micrologiciel. Il vous permet ainsi de voyager dans le 
monde entier avec un seul kit de micro sans fil.     
                                                                                                                                                                
*Le spectre réel est limité par les lois locales. Consultez la réglementation de votre gouvernement sur le spectre 
RF pour les micros sans fil Fréquences

Le système de microphone numérique sans fil THEOS est doté de la technologie Global One-
Band™. Celle-ci permet à tout appareil THEOS de fonctionner dans les fréquences mentionnées 
sur notre site. Dès que vous activez votre matériel THEOS à l’aide de Sidus Audio™, votre matériel 
se conforme aux réglementations du pays dans lequel vous vous trouvez. Vous pouvez consulter 
les fréquences auxquelles vous avez accès dans chaque pays sur notre site.

Les exigences en matière de licence(s) indiquée(s) sont spécifiques aux émetteurs sans fil THEOS. 
Notez qu’une ou plusieurs licences peuvent être nécessaires pour utiliser d’autres équipements sur 
ces fréquences.

Limiteur analogique

Comme il n’est pas possible de transmettre un signal 32 bits à 
virgule flottante, nous avons ajouté un limiteur analogique pour 
réduire les crêtes de votre audio et vous permettre de transmettre 
un signal sans écrêtage. Le limiteur analogique fonctionne sur un 
canal séparé dans l’émetteur et n’affecte pas vos enregistrements 
32 bits, préservant votre signal dans sa forme la plus brute pour les 
sauvegardes intégrées.

Transmission sans intermodulation

Grâce à l’utilisation de la modulation RF numérique, le système 
THEOS fonctionne sans intermodulation. Contrairement aux 
microphones sans fil analogiques qui créent des harmoniques, le 
signal RF d’un émetteur THEOS ne produit qu’un seul pic.

Pour coordonner les fréquences, il suffit d’espacer les fréquences 
de l’émetteur de 700kHz. Le système THEOS simplifie l’utilisation 
de plusieurs canaux sans fil.



Société AEITECH
Avenue de la Mauldre 
6 Village d’Entreprises - 78680 Epône
Tel. : 01 45 25 51 00 - info@aeitech.com 
www.aeitech.com

La société AEITECH est le distributeur 
exclusif de la marque Deity en France 

Synchronisation sans fil du Timecode 

Le DLTX se synchronise sans fil grâce au générateur de timecode TC-1 
de Deity. Le timecode garantit la synchronisation de vos fichiers WAV 
intégrés avec vos fichiers maîtres en post production. Cette fonction 
est particulièrement utile pour les cinéastes qui doivent travailler avec 
plusieurs caméras ou appareils. Elle garantit la synchronisation parfaite 
de vos fichiers audio et vidéo, ce qui rend le montage beaucoup plus 
fluide, rapide et économique. Le DLTX peut également être synchronisé 
avec des générateurs de timecode tiers via sa prise audio 3 broches.

Enregistreur intégré

Le DLTX dispose également d'un enregistreur intégré. Celui-ci 
propose des formats de 24 bits et 32 bits à virgule flottante si bien 
que vous n'avez pas à vous soucier de régler le niveau de gain 
sur vos fichiers WAV de sauvegarde. Les enregistrements sont 
sauvegardés sur une carte Micro SD qui offre beaucoup d'espace pour vos 
enregistrements audio.

L'enregistreur intégré présente un niveau bruit équivalent à l’entrée (EIN) 
impressionnant, de seulement -130 dBu (pondération A, gain à +42 dB, 
impédance source de 150 ohms). Ce qui le place sur le même pied que 
certains des enregistreurs audio les plus coûteux de l'industrie de la télévision et du cinéma.

Accessoires adaptables

Le DLTX vous offre plus de possibilités qu'un simple émetteur de poche. 
Il peut en effet fonctionner comme émetteur de référence pour vos micros  
main ou montés sur perche, ou même juste comme un enregistreur de 
sauvegarde basé sur le timecode pour votre unité principale.

Deux modes d’alimentation

Sa capacité à être alimenté de deux façons constitue l’une des principales caractéristiques 
du DLTX. Il prend en charge à la fois l’alimentation de polarisation 5V pour micros casques et 
l’alimentation fantôme 48V pour micros sur perche. Cette double alimentation permet aux mixeurs 
de passer d’une configuration à l’autre sans avoir besoin d’équipement supplémentaire, ce qui 
rend les flux de travail plus harmonieux et les productions plus efficaces. La connectivité robuste 
du DLTX garantit une transmission audio fiable sur la distance, en maintenant une qualité sonore 
parfaite, essentielle pour les projets cinématographiques et télévisuels professionnels.
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Écran LCD inversé et batteries

L'interface conviviale est dotée d'un ensemble de commandes intuitives et d'un 
écran LCD clair, ce qui rend l'utilisation du DLTX simple, même sous haute pression. 
Il est possible d’inverser l’écran si vous souhaitez utiliser l’émetteur, par 
exemple, sur une perche avec l’antenne orientée vers le bas. Cet émetteur a 
été conçu dans un souci de durabilité, avec des matériaux à la fois légers et 
suffisamment résistants pour une utilisation intensive sur le plateau. La longue
 durée de vie de la batterie permet de soutenir des horaires de tournage prolongé. Les 
professionnels du son peuvent pleinement se fier à leur équipement pour durer 
toute la journée. 

Contenu de la boîte

• 1 x DLTX
• 1 x clip de ceinture
• 1 x Antenne
• 2 x piles AA 
• 1 x carte Micro SD 32 GB
• 1 x adaptateur de mise à jour du micrologiciel USB-C vers USB-A

Accessoires vendus séparément

• W.Lav Pro 3 Pin Lemo black - Micro-lavalier avec connecteur Lemo   
• L3-Link - Câble avec connecteurs Lemo et XLR femelle - 30cm 
• DLTX Boom - Support de perche DLTX 
• Deity WLP Lavalier Deluxe accossory kit : Bonnettes pour micro-cravate


