
Enregistreur de poche stéréo

Découvrez-le

30H – TIMECODE  

32 BITS FLOAT – BT

PLAYBACK – LIMITER…

ONLY 149 €HT !



PR-2 : Enregistreur de poche stéréo numérique

Le PR-2 est un enregistreur ultra-compact, léger, 

intuitif et conçu pour une prise en main ergonomique !



PR-2 : Points forts

Formats d’enregistrement : 24 bits (mono & stéréo) et 32 bits float  (mono) – Carte SD 128 Go

Gain de l'entrée micro et ligne :  ajusté de -12 dB à +36 dB

Low Cut : permet de filtrer les basses fréquences (OFF, 75 Hz et 150 Hz) 

Limiter (only Mono) : contrôle automatiquement le niveau du signal audio pour éviter toute saturation 

Sortie casque : permet une écoute en temps réel 

Fonction Playback : permet de consulter et lire les fichiers enregistrés 

Timecode intégré : 4 modes (free, Auto, Once, Rec)

Synchronisation : sans fil avec les autres boîtiers TC-1 de Deity

FPS (fréquence d'images par seconde) : de 23.98 à 60 fps

Autonomie :  près de 30H – 2 piles AA

Bluetooth : contrôle à distance de tous les paramètres – 75m

Connection à un ordinateur : transfert des fichiers audio (wav), de l’audio et du Timecode 



PR-2 : 3 modes d’enregistrement  

Le Rec Mode définit le comportement par défaut de 

l’enregistrement : 

En mode MANUAL, l’enregistrement démarre et s’arrête 

manuellement.

En mode ALWAYS, l’enregistrement se lance automatiquement 

dès la mise sous tension.

Avec l’option Sync Rec, l’enregistrement démarre 
automatiquement après la synchronisation sans fil.



FR-2 : 4 modes de Timecode

Plusieurs modes de Timecode : FREE, AUTO, ONCE, et REC.

FREE :

• Le timecode est défini manuellement sur l'appareil.

• Pas de synchronisation possible (ni filaire, ni sans fil).

• Le timecode ne peut pas être modifié ou réinitialisé par une source externe.

AUTO (paramètre par défaut) :

• Reconnaissance automatique des signaux timecode filaires ou sans fil.

• Synchronisation simple dès qu’un signal est détecté.

ONCE :

• Le timecode se synchronise automatiquement une seule fois.

• Une fois synchronisé, il est verrouillé et ne se met plus à jour 

automatiquement.

• Ce verrouillage est levé uniquement en changeant de mode.

REC :

• Le timecode ne démarre que pendant l’enregistrement ou la lecture.

• Le timecode s’arrête en dehors de ces phases.

• Ce mode s’utilise quand aucune synchro filaire ou sans fil n’est possible.



PR-2 : Contrôle à distance des paramètres via Sidus audio



Ce que contient la boîte

Contenu : 
• 1 x enregistreur PR-2
• 2 x piles DEITY AA

• 1 x carte micro SD 32GB
• 1 x micro-cravate W.Lav Pro
• 1 x câble USB-C vers USB C

• 1 x convertisseur USB-C vers USB-A
• 1 x étui clipsable sur ceinture



La société AEITECH est le distributeur

exclusif de la marque Deity en France

Société AEITECH
Avenue de la Mauldre

6 Village d’Entreprises - 78680 Epône

Tel. : 01 45 25 51 00 - info@aeitech.com

www.aeitech.com
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